DOLCEVITA




La plus belle piscine hors-sol...

La DolceVita est certainement de loin la plus belle piscine
hors-sol de série. Elle réinvente par-la méme le concept
de piscine hors-sol en en faisant un objet esthétique,
désirable, le joyau de votre jardin!

Ses lignes pures, sobres, modernes et finement dessinées...
Lesthétique de la fibre synthétique ou du bois qui intégre
parfaitement la piscine a son environnement...

Les matériaux qui constituent les collections DolceVita
sont choisis pour s’adapter a I'espace et au style de votre
maison.
LAGHETTO® DolceVita est le fruit du savoir-faire et de
la qualitt LAGHETTO®, leader indiscutable dans son
secteur.

DolceVita est équipée de série avec des systemes
de filtration exclusifs LAGHETTO®, un éclairage
subaquatique a LED, une échelle, auxquels peuvent
s’ajouter un vaste choix d’accessoires spéciaux et
complémentaires.

Le systéeme modulaire permet d’obtenir toute dimension
comprise entre 2m et 16m de miroir d’eau.

Ci-aprés, sont indiquées les dimensions les plus
courantes, mais il est aussi possible d'obtenir des
dimensions spéciales par demi-meétre (ex: 4,50 m x 9,00
m).

La DolceVita s’accorde au style de votre maison, de
votre jardin... a votre goat!

Das DolceVita ist sicher das schonste Aufstellschwimmbecken.

Das DolceVita bietet lhnen eine Fertiglésung mit schénem
Design, ist unglaublich einfach aufzustellen und vorteilhaft
dazu.

Das DolceVita RATTAN, DIVA oder YACHT ist auf dem selben
Gestell aufgebaut.

Selbstverstandlich bietet lhnen die beriihmte Technik
von LAGHETTO® Zuverladssigkeit und Qualitats-
Filteranlagen fir immer perfekte Wasserqualitat. Die
exklusiven Oberflachenskimmer und die berihmte
Schwimmbeckenfolie, die in den Ecken angenehm
gerundetist, bietenimmereine saubere Wasseroberflache
mit einfacher und leichter Wartung.

Die Beckenfolie besteht aus einem TREVIRA®-Gewebe
mit UV-stabilisiertem fungizidem PVC-Uberzug. Dank
Zusatz spezifischer Additive wird eine Materialveralterung
auf's Maximum eingeschrankt.

LAGHETTO® hat bei der Herstellung von
Schwimmbecken ein einzigartiges Know-how entwickelt
- das Ergebnis von fast einem halben Jahrhundert
Erfahrung und Innovationen. Der aussergewdhnliche
Geschmack unserer Kunden und die Anforderungen
fir eine Anpassungsfahigkeit an die Umgebung war
unsere Inspiration fir die Entwicklung des DolceVita.
Abgerundet wird dies durch die Vielzahl des optional
erhéltlichen Zubehdrs.

DolceVita passt sich dem Stil lhres Hauses, lhres
Gartens, lhrer Einrichtung optimal an!



RATTAN

Panneaux en fibre synthétique
* Margelle composite assortie
* Echelle de sécurité

* Paneele aus Korbgeflecht
e Obere Umrandung aus Kunstholz
« Sicherheits-Leiter

DIVA

Panneaux latéraux et margelle supérieure
en une piéce en fibre synthétique
» Echelle fixe en inox

« Einteilige Seitenwande und Oberkante aus
Korbgeflecht
* Feste Edelstahlleiter

Dl VALTI

Habillage identique a la DIVA sur 3 cbtés
avec prolongation sur un petit cété du
bassin pour y loger la machinerie

¢ Umrandung wie DIVA an 3 Seiten
mit Verlangerung an einer Seite zur
Unterbringung der Filteranlage

NAKED

Portes-panneaux sans habillage
* Margelle composite
» Echelle de sécurité

* Plattenhalter ohne Gehause
*  Obere Umrandung aus Kunstholz
*  Sicherheits-Leiter




Dimensions en eau / Wassermasse:

A =2,00m x 4,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B =2,40m x 4,40m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C=3,00m x 5,00m

KIT PISCINE

Composé de:
- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X
X=code couleur de Ia toile intérieure:
BE Bl
- Entourage de panneaux en fibre synthétique de couleur Y
Y=code couleur de I'entourage:
CA=brun café GR=gris
- Margelle supérieure en bois reconstitué assortie aux panneaux
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux
- systéme de filtration complet selon variante
- aspirateur de fond manuel
- échelle de sécurité avec marches rabattables
- 1 projecteur LED

Kit piscine complet avec systeme de filtration a cartouche
11m?%h (pompe %cv / surface filtrante 4,6m?)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café
- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 6m*h
(pompe Y2cv / filtre @400mm contenant 75kg de sable)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café
- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m%h
(pompe %cv / filtre @500mm contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café
- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m%h
(pompe %4cv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et
minuterie / filtre 2500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café
- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris

Le média filtrant des systemes de filtration & sable n’est pas inclus a la
livraison. Nous recommandons '"AFM® dans tous les filtres a sable (21kg
d’AFM® remplacent 25kg de sable)

BI
SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:
- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X
X=Farbcode der Folie:
BE BI
- Seitenpaneele aus Korbgeflecht Farbe Y
Y=Farbcode der Umrandung:
CA=Kaffebraun GR=grau
- Obere Umrandung aus rekonstituiertem Holz
- Skimmerset mit Wanddurchfihrungen und Schlduchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Sicherheitsleiter mit aufklappbaren Tritten
- 1 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit 11M?/Std. Kartuschen-
Filteranlage (Pumpenleistung 3PS / Filterflache 4,6M?)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau

Schwimmbeckenset mit 6M?/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 2PS / Filter 2400mm mit 75Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffegbraun

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau

Schwimmbeckenset mit 10M3/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung %PS / Filter 2500mm mit 100Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau

Schwimmbeckenset mit 5-10M%/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 3PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer
/ Filter 8500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
ersetzen 25kg Quarzsand)

BE

PRIX/

CODE PREIS

KITDVC24XY

Gy Fri2:280.-

KITDVC24BICACA11R
KITDVC24BECACA11R
KITDVC24BIGRCA11R
KITDVC24BEGRCA11R

KITDVC24XY

e Fr12:360-

KITDVC24BICASATIR
KITDVC24BECASATR
KITDVC24BIGRSA1R
KITDVC24BEGRSA1R

KITDVC24XY

ooy Fr12:460.-

KITDVC24BICASA2R
KITDVC24BECASA2R
KITDVC24BIGRSA2R
KITDVC24BEGRSA2R

KITDVC24XY

oy Fr 121980

KITDVC24BICASA1VSR
KITDVC24BECASA1VSR
KITDVC24BIGRSA1VSR
KITDVC24BEGRSA1VSR



OPTIONS

Régulateur de vitesse pour pompe de filtration
230V avec minuterie compatible avec tous les
groupe de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)

- Systéme de nage a contre-courant composé
a de 2 moteurs de 1560W (36m?/h) chacun et 2
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords,

coffret électrique et commande

~wwey Kit d'hydromassage a 7 jets compose d'un
| moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie
et raccords, coffret électrique et commande

temporisée

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Set de traverses sous-structure pour l'installation du
bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de
béton armé

_—
Set de pieces supplémentaires de réglage et de
renfort de la structure pour le réglage du bassin
avant remplissage
COUVERTURES

= Couverture solaire ALUSUN 400u

La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe
durant la journée et la face aluminisée limite la
profifération des algues

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’axe 125¢cm, pour piscine hors-sol de 2,50m a
4,50m de largeur

Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la
couverture protege le bassin des impuretés et de la

@1

— Couverture grise (autres coloris sur demande)
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de

fixation a crochet

.

Pompe de vidange pour couverture a tendeurs.
Pour vider 'eau qui stagne sur la couverture

CHAUFFAGE

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)

- montage par raccordement direct jusqu’a 11m¢h
- pression acoustique: 23-43dB a 10m

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass

- pression acoustique: 19-29dB a 10m!!!

"'!” Capteur solaire SUNNY MAX 8m? (1,22m

X 6,30m), pour toutes piscines jusqu’a une
- contenance de 30m°

Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux
LAGHETTO® et embouts a visser (1 12”) et 2
vannes supplémentaires

OPTIONEN

Drehzahlregler fiir 230V-Filterpumpe mit Timer,

kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im
Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
Motoren je 1560W (36m?3/Std) und 2 einstellbaren
Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlisse,
Schaltkasten und Steuerung

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
7 Diisen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und

Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter
Steuerung
MONTAGE-ZUBEHOR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des
Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne
Stahlbetonplatte

Satz zusétzlicher baulicher Anpassungs- &
Verstérkungs-Teile zur Anpassung des Beckens
vor dem Befilllen

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400y

Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt
tagstber und die aluminisierte Oberflache begrenzt die
Algenbildung

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshéhe
125cm, flir oberirdische Becken von 2,50m bis
4,50m Breite

Winterabdeckung mit Spannern

Die Abdeckung wird mit elastischen Spannemn an
den Flssen befestigt und schitzt das Becken vor
Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf
Anfrage) mit Verstarkungssaum, Osen und
Spannhaken

Entleerungs-Pumpe fiir Abdeckung. Um stehendes
Wasser zu entleeren

HEIZUNG

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m%h
- Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass

- Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m2 (1,22M x 6,30M),
fur alle Schwimmbader bis 30M? Inhalt

Absperrsystem “LAGHETTO” mit LAGHETTO®-
Schlauchen (1 %2”) und zusétzliche Ventile

PRIX/

CODE PREIS
POREGVIT23011 Fr 469.-
Non disponible
Nicht erhaltlich
Non disponible
Nicht erhéltlich
PRIX/
CODE PREIS
Non disponible
Nicht erhaltlich
DVC24KITAL Fr 585.-
PRIX/
CODE PREIS
COUVS0L2040 Fr 307.-
ENR120  Fr1'120.-
CODVC24 Fr 342.-
COHDDVC24 Fr 987.-
COTPOMP Fr 239.-
PRIX/
CODE PREIS
PACDURAV10  Fr3490.-
PACDURA+10  Fr 4°350.-
SM_STD  Fr1’122.-
KITDERLAGH Fr 429.-




Dimensions en eau / Wassermasse:

A=2,00m x 5,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B =2,40m x 5,40m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C =3,00m x 6,00m

Bl  BE

KIT PISCINE SCHWIMMBECKENSET
Composé de: Besteht aus:
- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox - Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X - Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X

X=code couleur de la toile intérieure: X=Farbcode der Folie:

BE 2] BE Bl
- Entourage de panneaux en fibre synthétique de couleur Y - Seitenpaneele aus Korbgeflecht Farbe Y

Y=code couleur de I'entourage: Y=Farbcode der Umrandung:

CA=brun café GR=gris CA=Kaffebraun GR=grau
- Margelle supérieure en bois reconstitué assortie aux panneaux - Obere Umrandung aus rekonstituiertem Holz
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux - Skimmerset mit Wanddurchfiihrungen und Schlduchen
- systéme de filtration complet selon variante - Komplette Filteranlage je nach variante
- aspirateur de fond manuel - Manuelle Bodensauger Garnitur
- échelle de sécurité avec marches rabattables - Sicherheitsleiter mit aufklappbaren Tritten PRIX/
- 1 projecteur LED - 1 LED-Scheinwerfer CODE PREIS
Kit piscine complet avec systéme de filtration a cartouche Schwimmbeckenset mit 11M?/Std. Kartuschen- KITDVC25XY 4oy
11m?%h (pompe %cv / surface filtrante 4,6m?) Filteranlage (Pumpenleistung 3PS / Filterflache 4,6M?) CA11R '
- Toile blanche, panneaux café - Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun KITDVC25BICACAT1R
- Toile beige, panneaux café - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun KITDVC25BECACAT1R
- Toile blanche, panneaux gris - Beckenfolie Weiss, Paneele Grau KITDVC25BIGRCA11R
- Toile beige, panneaux gris - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau KITDVC25BEGRCA11R
Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 6m*h Schwimmbeckenset mit 6M?/Std. Sandfilteranlage KITDVC2SXY £ jaineyy
(pompe Y2cv / filtre @400mm contenant 75kg de sable) (Pumpenleistung 2PS / Filter 2400mm mit 75Kg Sandinhalt) SA1R '
- Toile blanche, panneaux café - Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffegbraun KITDVC25BICASA1R
- Toile beige, panneaux café - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun KITDVC25BECASAIR
- Toile blanche, panneaux gris - Beckenfolie Weiss, Paneele Grau KITDVC25BIGRSA1R
- Toile beige, panneaux gris - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau KITDVC25BEGRSATR
Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m%h Schwimmbeckenset mit 10M%Std. Sandfilteranlage KITOVC2SXY £ qangey
(pompe %cv / filtre @500mm contenant 100kg de sable) (Pumpenleistung %PS / Filter 2500mm mit 100Kg Sandinhalt) SA2R '
- Toile blanche, panneaux café - Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun KITDVC25BICASA2R
- Toile beige, panneaux café - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun KITDVC25BECASA2R
- Toile blanche, panneaux gris - Beckenfolie Weiss, Paneele Grau KITDVC25BIGRSA2R
- Toile beige, panneaux gris - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau KITDVC25BEGRSA2R
Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m*%h  Schwimmbeckenset mit 5-10M?/Std. Sandfilteranlage G
(pompe %cv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et (Pumpenleistung %PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer saovsp 113970
minuterie / filtre 2500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable) / Filter 8§500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)
- Toile blanche, panneaux café - Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun KITDVC25BICASA1VSR
- Toile beige, panneaux café - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun KITDVC25BECASA1VSR
- Toile blanche, panneaux gris - Beckenfolie Weiss, Paneele Grau KITDVC25BIGRSATVSR
- Toile beige, panneaux gris - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau KITDVC25BEGRSATVSR

Le média filtrant des systemes de filtration & sable n’est pasinclusala  Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
livraison. Nous recommandons '"AFM® dans tous les filtres a sable (21kg  enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
d’AFM® remplacent 25kg de sable) ersetzen 25kg Quarzsand)



OPTIONS

Régulateur de vitesse pour pompe de filtration
230V avec minuterie compatible avec tous les
groupe de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)

- Systéme de nage a contre-courant composé
a de 2 moteurs de 1560W (36m?/h) chacun et 2
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords,

coffret électrique et commande

~wwey Kit d'hydromassage a 7 jets compose d'un
| moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie
et raccords, coffret électrique et commande

temporisée

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Set de traverses sous-structure pour l'installation du
bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de
béton armé

_—
Set de pieces supplémentaires de réglage et de
renfort de la structure pour le réglage du bassin
avant remplissage
COUVERTURES

= Couverture solaire ALUSUN 400u

La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe
durant la journée et la face aluminisée limite la
profifération des algues

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’axe 125¢cm, pour piscine hors-sol de 2,50m a
4,50m de largeur

Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la
couverture protege le bassin des impuretés et de la

@1

— Couverture grise (autres coloris sur demande)
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de

fixation a crochet

.

Pompe de vidange pour couverture a tendeurs.
Pour vider 'eau qui stagne sur la couverture

CHAUFFAGE

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)

- montage par raccordement direct jusqu’a 11m¢h
- pression acoustique: 23-43dB a 10m

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass

- pression acoustique: 19-29dB a 10m!!!

"'!” Capteur solaire SUNNY MAX 8m? (1,22m

X 6,30m), pour toutes piscines jusqu’a une
- contenance de 30m°

Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux
LAGHETTO® et embouts a visser (1 12”) et 2
vannes supplémentaires

OPTIONEN

Drehzahlregler fiir 230V-Filterpumpe mit Timer,

kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im
Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
Motoren je 1560W (36m?3/Std) und 2 einstellbaren
Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlisse,
Schaltkasten und Steuerung

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
7 Diisen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und

Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter
Steuerung
MONTAGE-ZUBEHOR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des
Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne
Stahlbetonplatte

Satz zusétzlicher baulicher Anpassungs- &
Verstérkungs-Teile zur Anpassung des Beckens
vor dem Befilllen

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400y

Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt
tagstber und die aluminisierte Oberflache begrenzt die
Algenbildung

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshéhe
125cm, flir oberirdische Becken von 2,50m bis
4,50m Breite

Winterabdeckung mit Spannern

Die Abdeckung wird mit elastischen Spannemn an
den Flssen befestigt und schitzt das Becken vor
Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf
Anfrage) mit Verstarkungssaum, Osen und
Spannhaken

Entleerungs-Pumpe fiir Abdeckung. Um stehendes
Wasser zu entleeren

HEIZUNG

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m%h
- Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass

- Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m2 (1,22M x 6,30M),
fur alle Schwimmbader bis 30M? Inhalt

Absperrsystem “LAGHETTO” mit LAGHETTO®-
Schlauchen (1 %2”) und zusétzliche Ventile

PRIX/

CODE PREIS
POREGVIT23011 Fr 469.-
Non disponible
Nicht erhaltlich
Non disponible
Nicht erhéltlich
PRIX/
CODE PREIS
Non disponible
Nicht erhaltlich
DVC25KITAL Fr 654.-
PRIX/
CODE PREIS
COUVS0L2050 Fr 327.-
ENR120  Fr1'120.-
CODVC25 Fr 360.-
COHDDVC255  Fr 1'236.-
COTPOMP Fr 239.-
PRIX/
CODE PREIS
PACDURAV10  Fr3490.-
PACDURA+10  Fr 4°350.-
SM_STD  Fr1’122.-
KITDERLAGH Fr 429.-




Dimensions en eau / Wassermasse: 1
LY

A =3,00m x 5,00m x 1,20m ‘

Dimensions du bassin / Aussenmasse: (I

B =3,40m x 5,40m x 1,30m |

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C=4,00m x 6,00m

KIT PISCINE SCHWIMMBECKENSET
Composé de: Besteht aus:
- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox - Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X - Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X

X=code couleur de la toile intérieure: X=Farbcode der Folie:

BE 2] BE BI
- Entourage de panneaux en fibre synthétique de couleur Y - Seitenpaneele aus Korbgeflecht Farbe Y

Y=code couleur de I'entourage: Y=Farbcode der Umrandung:

CAs=brun café GR=gris CA=Kaffebraun GR=grau
- Margelle supérieure en bois reconstitué assortie aux panneaux - Obere Umrandung aus rekonstituiertem Holz
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux - Skimmerset mit Wanddurchfihrungen und Schlduchen
- systeme de filtration complet selon variante - Komplette Filteranlage je nach variante
- aspirateur de fond manuel - Manuelle Bodensauger Garnitur
- échelle de sécurité avec marches rabattables - Sicherheitsleiter mit aufklappbaren Tritten PRIX/
- 1 projecteur LED - 1 LED-Scheinwerfer CODE PREIS
Kit piscine complet avec systéme de filtration a cartouche Schwimmbeckenset mit 11M?/Std. Kartuschen- KITDVC3SXY £ piaey
11m3h (pompe %cv / surface filtrante 4,6m?) Filteranlage (Pumpenleistung 3PS / Filterflache 4,6M?) CATIR '
- Toile blanche, panneaux café - Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun KITDVC35BICACAT1R
- Toile beige, panneaux café - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun KITDVC35BECACA11R
- Toile blanche, panneaux gris - Beckenfolie Weiss, Paneele Grau KITDVC35BIGRCA11R
- Toile beige, panneaux gris - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau KITDVC35BEGRCA11R
Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m%h Schwimmbeckenset mit 10M%Std. Sandfilteranlage KITDVC3SXY £ ey
(pompe %acv / filtre 2500mm contenant 100kg de sable) (Pumpenleistung %PS / Filter 2500mm mit 100Kg Sandinhalt) SA2R '
- Toile blanche, panneaux café - Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffegbraun KITDVC35BICASA2R
- Toile beige, panneaux café - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun KITDVC35BECASA2R
- Toile blanche, panneaux gris - Beckenfolie Weiss, Paneele Grau KITDVC35BIGRSA2R
- Toile beige, panneaux gris - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau KITDVC35BEGRSA2R
Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m*%h  Schwimmbeckenset mit 5-10M?/Std. Sandfilteranlage KITDVC35XY
(pompe %cv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et (Pumpenleistung 3PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer SA2VSR Fr 15°050.-
minuterie / filtre 2500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable) / Filter 8§500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)
- Toile blanche, panneaux café - Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun KITDVC35BICASATVSR
- Toile beige, panneaux café - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun KITDVC35BECASATVSR
- Toile blanche, panneaux gris - Beckenfolie Weiss, Paneele Grau KITDVC35BIGRSA1VSR
- Toile beige, panneaux gris - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau KITDVC35BEGRSA1VSR

Le média filtrant des systémes de filtration & sable n'est pas inclus ala  Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
livraison. Nous recommandons '"AFM® dans tous les filtres a sable (21kg  enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
d’AFM® remplacent 25kg de sable) ersetzen 25kg Quarzsand)



OPTIONS

Régulateur de vitesse pour pompe de filtration
230V avec minuterie compatible avec tous les
groupe de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)

- Systéme de nage a contre-courant composé
a de 2 moteurs de 1560W (36m?/h) chacun et 2
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords,

coffret électrique et commande
ATTENTION: une modification de 'habillage est
nécessaire pour installer les buses de refoulement

~wwey Kit d'hydromassage a 7 jets compose d'un
| moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie
et raccords, coffret électrique et commande

temporisée

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Set de traverses sous-structure pour l'installation du
bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de
béton armé

—
Set de pieces supplémentaires de réglage et de
renfort de la structure pour le réglage du bassin
avant remplissage
COUVERTURES

= Couverture solaire ALUSUN 400u

La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe
durant la journée et la face aluminisée limite la
profifération des algues

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’axe 125¢cm, pour piscine hors-sol de 2,50m a
4,50m de largeur

Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la
couverture protege le bassin des impuretés et de la

@1

— Couverture grise (autres coloris sur demande)
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de

fixation a crochet

.

Pompe de vidange pour couverture a tendeurs.
Pour vider 'eau qui stagne sur la couverture

CHAUFFAGE

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)

- montage par raccordement direct jusqu’a 11m¢h
- pression acoustique: 23-43dB a 10m

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass

- pression acoustique: 19-29dB a 10m!!!

"'!” Capteur solaire SUNNY MAX 8m? (1,22m

x 6,30m), pour toutes piscines jusqu’a une
- contenance de 30m°

Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux
LAGHETTO® et embouts a visser (1 12”) et 2
vannes supplémentaires

OPTIONEN

Drehzahlregler fiir 230V-Filterpumpe mit Timer,

kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im
Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

CODE

POREGVIT23011

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
Motoren je 1560W (36m?3/Std) und 2 einstellbaren
Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlisse,
Schaltkasten und Steuerung.

ACHTUNG: Zum Einbau der Riicklaufdisen ist
eine Modifikation der Umrandung erforderlich!

DVKITNCC030

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
7 Diisen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und
Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter
Steuerung

DVKITIDRO030

MONTAGE-ZUBEHOR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des
Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne
Stahlbetonplatte

CODE

DVC35KITTB

Satz zusétzlicher baulicher Anpassungs- &
Verstérkungs-Teile zur Anpassung des Beckens
vor dem Befilllen

DVC35KITAL

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400y

Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt
tagstber und die aluminisierte Oberflache begrenzt die
Algenbildung

CODE

COUVSOL3050

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshéhe
125cm, flir oberirdische Becken von 2,50m bis
4,50m Breite

ENR120

Winterabdeckung mit Spannern

Die Abdeckung wird mit elastischen Spannemn an
den Flssen befestigt und schitzt das Becken vor
Verschmutzung und Licht

CODVC35

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf
Anfrage) mit Verstarkungssaum, Osen und
Spannhaken

COHDDVC35

Entleerungs-Pumpe fiir Abdeckung. Um stehendes

Wasser zu entleeren COTPOMP

HEIZUNG

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m%h
- Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M

CODE

PACDURAV10

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass

- Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m2 (1,22M x 6,30M),
fur alle Schwimmbader bis 30M? Inhalt

PACDURA+10

SM_STD

Absperrsystem “LAGHETTO” mit LAGHETTO®-

Schlduchen (1 %2”) und zusétzliche Ventile KITDERLAGH

PRIX/
PREIS

Fr 469.-

Fr5'930.-

Fr3025.-

PRIX/
PREIS

Fr 3525.-

Fr708.-

PRIX/
PREIS

Fr351.-

Fr1120.-

Fr392.-

Fr 1'561.-

Fr239.-

PRIX/
PREIS

Fr 3490.-

Fr 4350.-

Fr1'122.-

Fr429.-




Dimensions en eau / Wassermasse:

A =3,00m x 6,00m x 1,20m &3

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B =3,40m x 6,40m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C=4,00m x 7,00m

B3]

KIT PISCINE SCHWIMMBECKENSET
Composé de: Besteht aus:
- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox - Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X - Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X

X=code couleur de la toile intérieure: X=Farbcode der Folie:

BE 2] BE BI
- Entourage de panneaux en fibre synthétique de couleur Y - Seitenpaneele aus Korbgeflecht Farbe Y

Y=code couleur de I'entourage: Y=Farbcode der Umrandung:

CAs=brun café GR=gris CA=Kaffebraun GR=grau
- Margelle supérieure en bois reconstitué assortie aux panneaux - Obere Umrandung aus rekonstituiertem Holz
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux - Skimmerset mit Wanddurchfihrungen und Schlduchen
- systeme de filtration complet selon variante - Komplette Filteranlage je nach variante
- aspirateur de fond manuel - Manuelle Bodensauger Garnitur
- échelle de sécurité avec marches rabattables - Sicherheitsleiter mit aufklappbaren Tritten PRIX/
- 1 projecteur LED - 1 LED-Scheinwerfer CODE PREIS
Kit piscine complet avec systéme de filtration a cartouche Schwimmbeckenset mit 11M?/Std. Kartuschen- KITDVC36XY £ 4 eingry
11m3h (pompe %cv / surface filtrante 4,6m?) Filteranlage (Pumpenleistung 3PS / Filterflache 4,6M?) CATIR '
- Toile blanche, panneaux café - Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun KITDVC36BICACA11R
- Toile beige, panneaux café - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun KITDVC36BECACA11R
- Toile blanche, panneaux gris - Beckenfolie Weiss, Paneele Grau KITDVC36BIGRCA11R
- Toile beige, panneaux gris - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau KITDVC36BEGRCA11R
Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m%h Schwimmbeckenset mit 10M%Std. Sandfilteranlage KITDVC36XY £ qeen
(pompe %acv / filtre 2500mm contenant 100kg de sable) (Pumpenleistung %PS / Filter 2500mm mit 100Kg Sandinhalt) SA2R '
- Toile blanche, panneaux café - Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffegbraun KITDVC36BICASA2R
- Toile beige, panneaux café - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun KITDVC36BECASA2R
- Toile blanche, panneaux gris - Beckenfolie Weiss, Paneele Grau KITDVC36BIGRSA2R
- Toile beige, panneaux gris - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau KITDVC36BEGRSA2R
Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m*%h  Schwimmbeckenset mit 5-10M?/Std. Sandfilteranlage KITDVC36XY
(pompe %cv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et (Pumpenleistung 3PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer SA2VSR Fr 16°080.-
minuterie / filtre 2500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable) / Filter 8§500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)
- Toile blanche, panneaux café - Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun KITDVC36BICASA1VSR
- Toile beige, panneaux café - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun KITDVC36BECASA1VSR
- Toile blanche, panneaux gris - Beckenfolie Weiss, Paneele Grau KITDVC36BIGRSA1VSR
- Toile beige, panneaux gris - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau KITDVC36BEGRSA1VSR

Le média filtrant des systémes de filtration & sable n'est pas inclus ala  Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
livraison. Nous recommandons '"AFM® dans tous les filtres a sable (21kg  enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
d’AFM® remplacent 25kg de sable) ersetzen 25kg Quarzsand)



OPTIONS

Régulateur de vitesse pour pompe de filtration
230V avec minuterie compatible avec tous les
groupe de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)

- Systéme de nage a contre-courant composé
a de 2 moteurs de 1560W (36m?/h) chacun et 2
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords,

coffret électrique et commande
ATTENTION: une modification de 'habillage est
nécessaire pour installer les buses de refoulement

~wwey Kit d'hydromassage a 7 jets compose d'un
| moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie
et raccords, coffret électrique et commande

temporisée

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Set de traverses sous-structure pour l'installation du
bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de
béton armé

—
Set de pieces supplémentaires de réglage et de
renfort de la structure pour le réglage du bassin
avant remplissage
COUVERTURES

= Couverture solaire ALUSUN 400u

La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe
durant la journée et la face aluminisée limite la
profifération des algues

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’axe 125¢cm, pour piscine hors-sol de 2,50m a
4,50m de largeur

Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la
couverture protege le bassin des impuretés et de la

@1

— Couverture grise (autres coloris sur demande)
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de

fixation a crochet

.

Pompe de vidange pour couverture a tendeurs.
Pour vider 'eau qui stagne sur la couverture

CHAUFFAGE

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)

- montage par raccordement direct jusqu’a 11m¢h
- pression acoustique: 23-43dB a 10m

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass

- pression acoustique: 19-29dB a 10m!!!

"'!” Capteur solaire SUNNY MAX 8m? (1,22m

x 6,30m), pour toutes piscines jusqu’a une
- contenance de 30m°

Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux
LAGHETTO® et embouts a visser (1 12”) et 2
vannes supplémentaires

OPTIONEN

Drehzahlregler fiir 230V-Filterpumpe mit Timer,

kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im
Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

CODE

POREGVIT23011

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
Motoren je 1560W (36m?3/Std) und 2 einstellbaren
Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlisse,
Schaltkasten und Steuerung.

ACHTUNG: Zum Einbau der Riicklaufdisen ist
eine Modifikation der Umrandung erforderlich!

DVKITNCC030

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
7 Diisen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und
Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter
Steuerung

DVKITIDRO030

MONTAGE-ZUBEHOR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des
Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne
Stahlbetonplatte

CODE

DVC36KITTB

Satz zusétzlicher baulicher Anpassungs- &
Verstérkungs-Teile zur Anpassung des Beckens
vor dem Befilllen

DVC36KITAL

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400y

Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt
tagstber und die aluminisierte Oberflache begrenzt die
Algenbildung

CODE

COUVSOL3060

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshéhe
125cm, flir oberirdische Becken von 2,50m bis
4,50m Breite

ENR120

Winterabdeckung mit Spannern

Die Abdeckung wird mit elastischen Spannemn an
den Flssen befestigt und schitzt das Becken vor
Verschmutzung und Licht

CODVC36

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf
Anfrage) mit Verstarkungssaum, Osen und
Spannhaken

COHDDVC36

Entleerungs-Pumpe fiir Abdeckung. Um stehendes

Wasser zu entleeren COTPOMP

HEIZUNG

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m%h
- Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M

CODE

PACDURAV10

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass

- Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m2 (1,22M x 6,30M),
fur alle Schwimmbader bis 30M? Inhalt

PACDURA+10

SM_STD

Absperrsystem “LAGHETTO” mit LAGHETTO®-

Schlduchen (1 %2”) und zusétzliche Ventile KITDERLAGH

PRIX/
PREIS

Fr 469.-

Fr5'930.-

Fr3025.-

PRIX/
PREIS

Fr4035.-

Fr779.-

PRIX/
PREIS

Fr401.-

Fr1120.-

Fr413.-

Fr1778.-

Fr239.-

PRIX/
PREIS

Fr 3490.-

Fr 4350.-

Fr1'122.-

Fr429.-




Dimensions en eau / Wassermasse:

A =3,00m x 7,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B =3,40m x 7,40m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C=4,00m x 8,00m

Bl  BE

KIT PISCINE SCHWIMMBECKENSET
Composé de: Besteht aus:
- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox - Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X - Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X

X=code couleur de Ia toile intérieure: X=Farbcode der Folie:

BE 2] BE Bl
- Entourage de panneaux en fibre synthétique de couleur Y - Seitenpaneele aus Korbgeflecht Farbe Y

Y=code couleur de I'entourage: Y=Farbcode der Umrandung:

CAs=brun café GR=gris CA=Kaffebraun GR=grau
- Margelle supérieure en bois reconstitué assortie aux panneaux - Obere Umrandung aus rekonstituiertem Holz
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux - Skimmerset mit Wanddurchfiihrungen und Schlduchen
- systeme de filtration complet selon variante - Komplette Filteranlage je nach variante
- aspirateur de fond manuel - Manuelle Bodensauger Garnitur
- échelle de sécurité avec marches rabattables - Sicherheitsleiter mit aufklappbaren Tritten PRIX/
- 2 projecteurs LED - 2 LED-Scheinwerfer CODE PREIS
Kit piscine complet avec systeme de filtration a cartouche Schwimmbeckenset mit 11M?/Std. Kartuschen- KITDVC37XY £ qeneny
11mé/h (pompe 3cv / surface filtrante 4,6m?) Filteranlage (Pumpenleistung 3PS / Filterflache 4,6M?) CATIR :
- Toile blanche, panneaux café - Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun KITDVC37BICACAT1R
- Toile beige, panneaux café - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun KITDVC37BECACAT1R
- Toile blanche, panneaux gris - Beckenfolie Weiss, Paneele Grau KITDVC37BIGRCA11R
- Toile beige, panneaux gris - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau KITDVC37BEGRCA11R
Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m%h Schwimmbeckenset mit 10M?*/Std. Sandfilteranlage KITDVOI7XY 0y wen
(pompe %acv / filtre 2500mm contenant 100kg de sable) (Pumpenleistung %PS / Filter 2500mm mit 100Kg Sandinhalt) SA2R '
- Toile blanche, panneaux café - Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffegbraun KITDVC37BICASA2R
- Toile beige, panneaux café - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun KITDVC37BECASA2R
- Toile blanche, panneaux gris - Beckenfolie Weiss, Paneele Grau KITDVC37BIGRSA2R
- Toile beige, panneaux gris - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau KITDVC37BEGRSA2R
Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m*%h  Schwimmbeckenset mit 5-10M?/Std. Sandfilteranlage KITDVG7XY
(pompe acv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et (Pumpenleistung %PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer SA2VSR Fr17'160.-
minuterie / filtre 2500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable) / Filter 8§500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)
- Toile blanche, panneaux café - Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun KITDVC37BICASA1VSR
- Toile beige, panneaux café - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun KITDVC37BECASA1VSR
- Toile blanche, panneaux gris - Beckenfolie Weiss, Paneele Grau KITDVC37BIGRSA1VSR
- Toile beige, panneaux gris - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau KITDVC37BEGRSA1VSR

Le média filtrant des systemes de filtration & sable n’est pasinclusala  Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
livraison. Nous recommandons '"AFM® dans tous les filtres a sable (21kg  enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
d’AFM® remplacent 25kg de sable) ersetzen 25kg Quarzsand)



OPTIONS

Régulateur de vitesse pour pompe de filtration
230V avec minuterie compatible avec tous les
groupe de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)

- Systéme de nage a contre-courant composé
a de 2 moteurs de 1560W (36m?/h) chacun et 2
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords,

coffret électrique et commande
ATTENTION: une modification de 'habillage est
nécessaire pour installer les buses de refoulement

~wwey Kit d'hydromassage a 7 jets compose d'un
| moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie
et raccords, coffret électrique et commande

temporisée

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Set de traverses sous-structure pour l'installation du
bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de
béton armé

—
Set de pieces supplémentaires de réglage et de
renfort de la structure pour le réglage du bassin
avant remplissage
COUVERTURES

= Couverture solaire ALUSUN 400u

La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe
durant la journée et la face aluminisée limite la
profifération des algues

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’axe 125¢cm, pour piscine hors-sol de 2,50m a
4,50m de largeur

Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la
couverture protege le bassin des impuretés et de la

@1

— Couverture grise (autres coloris sur demande)
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de

fixation a crochet

.

Pompe de vidange pour couverture a tendeurs.
Pour vider 'eau qui stagne sur la couverture

CHAUFFAGE

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)

- montage par raccordement direct jusqu’a 11m¢h
- pression acoustique: 23-43dB a 10m

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass

- pression acoustique: 19-29dB a 10m!!!

"'!” Capteur solaire SUNNY MAX 8m? (1,22m

x 6,30m), pour toutes piscines jusqu’a une
- contenance de 30m°

Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux
LAGHETTO® et embouts a visser (1 12”) et 2
vannes supplémentaires

OPTIONEN

Drehzahlregler fiir 230V-Filterpumpe mit Timer,

kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im
Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

CODE

POREGVIT23011

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
Motoren je 1560W (36m?3/Std) und 2 einstellbaren
Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlisse,
Schaltkasten und Steuerung.

ACHTUNG: Zum Einbau der Riicklaufdisen ist
eine Modifikation der Umrandung erforderlich!

DVKITNCC030

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
7 Diisen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und
Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter
Steuerung

DVKITIDRO030

MONTAGE-ZUBEHOR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des
Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne
Stahlbetonplatte

CODE

DVC37KITTB

Satz zusétzlicher baulicher Anpassungs- &
Verstérkungs-Teile zur Anpassung des Beckens
vor dem Befilllen

DVC37KITAL

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400y

Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt
tagstber und die aluminisierte Oberflache begrenzt die
Algenbildung

CODE

COUVSOL3070

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshéhe
125cm, flir oberirdische Becken von 2,50m bis
4,50m Breite

ENR120

Winterabdeckung mit Spannern

Die Abdeckung wird mit elastischen Spannemn an
den Flssen befestigt und schitzt das Becken vor
Verschmutzung und Licht

CODVC37

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf
Anfrage) mit Verstarkungssaum, Osen und
Spannhaken

COHDDVC37

Entleerungs-Pumpe fiir Abdeckung. Um stehendes

Wasser zu entleeren COTPOMP

HEIZUNG

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m%h
- Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M

CODE

PACDURAV10

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass

- Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m2 (1,22M x 6,30M),
fur alle Schwimmbader bis 30M? Inhalt

PACDURA+10

SM_STD

Absperrsystem “LAGHETTO” mit LAGHETTO®-

Schlduchen (1 %2”) und zusétzliche Ventile KITDERLAGH

PRIX/
PREIS

Fr 469.-

Fr5'930.-

Fr3025.-

PRIX/
PREIS

Fr 4605.-

Fr 835.-

PRIX/
PREIS

Fr 450.-

Fr1120.-

Fr 453.-

Fr2'170.-

Fr239.-

PRIX/
PREIS

Fr 3490.-

Fr 4350.-

Fr1'122.-

Fr429.-




Dimensions en eau / Wassermasse:

A = 4,00m x 8,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B =4,40m x 8,40m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C=5,00m x 9,00m

KIT PISCINE SCHWIMMBECKENSET
Composé de: Besteht aus:
- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox - Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X - Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X

X=code couleur de la toile intérieure: X=Farbcode der Folie:

BE 2] BE Bl
- Entourage de panneaux en fibre synthétique de couleur Y - Seitenpaneele aus Korbgeflecht Farbe Y

Y=code couleur de I'entourage: Y=Farbcode der Umrandung:

CAs=brun café GR=gris CA=Kaffebraun GR=grau
- Margelle supérieure en bois reconstitué assortie aux panneaux - Obere Umrandung aus rekonstituiertem Holz
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux - Skimmerset mit Wanddurchfihrungen und Schlduchen
- systeme de filtration complet selon variante - Komplette Filteranlage je nach variante
- aspirateur de fond manuel - Manuelle Bodensauger Garnitur
- échelle de sécurité avec marches rabattables - Sicherheitsleiter mit aufklappbaren Tritten PRIX/
- 2 projecteurs LED - 2 LED-Scheinwerfer CODE PREIS
Kit piscine complet avec systéme de filtration a cartouche Schwimmbeckenset mit 11M?/Std. Kartuschen- KITDVCA8XY £ iy
11m3h (pompe %cv / surface filtrante 4,6m?) Filteranlage (Pumpenleistung 3PS / Filterflache 4,6M?) CATIR '
- Toile blanche, panneaux café - Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun KITDVC48BICACA11R
- Toile beige, panneaux café - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun KITDVC48BECACA11R
- Toile blanche, panneaux gris - Beckenfolie Weiss, Paneele Grau KITDVC48BIGRCA11R
- Toile beige, panneaux gris - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau KITDVC48BEGRCA11R
Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m%h Schwimmbeckenset mit 10M%Std. Sandfilteranlage KITOVC48XY £ 4o
(pompe %acv / filtre 2500mm contenant 100kg de sable) (Pumpenleistung %PS / Filter 2500mm mit 100Kg Sandinhalt) SA2R '
- Toile blanche, panneaux café - Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffegbraun KITDVC48BICASA2R
- Toile beige, panneaux café - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun KITDVC48BECASA2R
- Toile blanche, panneaux gris - Beckenfolie Weiss, Paneele Grau KITDVC48BIGRSA2R
- Toile beige, panneaux gris - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau KITDVC48BEGRSA2R
Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m*%h  Schwimmbeckenset mit 5-10M?/Std. Sandfilteranlage KITDVOA8XY
(pompe %cv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et (Pumpenleistung 3PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer SA2VSR Fr19°470.-
minuterie / filtre 2500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable) / Filter 8§500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)
- Toile blanche, panneaux café - Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun KITDVC48BICASA1VSR
- Toile beige, panneaux café - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun KITDVC48BECASA1VSR
- Toile blanche, panneaux gris - Beckenfolie Weiss, Paneele Grau KITDVC48BIGRSA1VSR
- Toile beige, panneaux gris - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau KITDVC48BEGRSA1VSR

Le média filtrant des systémes de filtration & sable n'est pas inclus ala  Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
livraison. Nous recommandons '"AFM® dans tous les filtres a sable (21kg  enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
d’AFM® remplacent 25kg de sable) ersetzen 25kg Quarzsand)



OPTIONS

Régulateur de vitesse pour pompe de filtration
230V avec minuterie compatible avec tous les
groupe de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)

- Systéme de nage a contre-courant composé
a de 2 moteurs de 1560W (36m?/h) chacun et 2
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords,

coffret électrique et commande
ATTENTION: une modification de 'habillage est
nécessaire pour installer les buses de refoulement

~wwey Kit d'hydromassage a 7 jets compose d'un
| moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie
et raccords, coffret électrique et commande

temporisée

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Set de traverses sous-structure pour l'installation du
bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de
béton armé

—
Set de pieces supplémentaires de réglage et de
renfort de la structure pour le réglage du bassin
avant remplissage
COUVERTURES

= Couverture solaire ALUSUN 400u

La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe
durant la journée et la face aluminisée limite la
profifération des algues

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’axe 125¢cm, pour piscine hors-sol de 2,50m a
4,50m de largeur

Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la
couverture protege le bassin des impuretés et de la

@1

— Couverture grise (autres coloris sur demande)
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de

fixation a crochet

.

Pompe de vidange pour couverture a tendeurs.
Pour vider 'eau qui stagne sur la couverture

CHAUFFAGE

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)

- montage par raccordement direct jusqu’a 11m¢h
- pression acoustique: 23-43dB a 10m

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass

- pression acoustique: 19-29dB a 10m!!!

"'!” Capteur solaire SUNNY MAX 8m? (1,22m

x 6,30m), pour toutes piscines jusqu’a une
- contenance de 30m°

Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux
LAGHETTO® et embouts a visser (1 12”) et 2
vannes supplémentaires

OPTIONEN

Drehzahlregler fiir 230V-Filterpumpe mit Timer,

kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im
Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

CODE

POREGVIT23011

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
Motoren je 1560W (36m?3/Std) und 2 einstellbaren
Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlisse,
Schaltkasten und Steuerung.

ACHTUNG: Zum Einbau der Riicklaufdisen ist
eine Modifikation der Umrandung erforderlich!

DVKITNCC040

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
7 Diisen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und
Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter
Steuerung

DVKITIDRO040

MONTAGE-ZUBEHOR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des
Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne
Stahlbetonplatte

CODE

DVC48KITTB

Satz zusétzlicher baulicher Anpassungs- &
Verstérkungs-Teile zur Anpassung des Beckens
vor dem Befilllen

DVC48KITAL

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400y

Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt
tagstber und die aluminisierte Oberflache begrenzt die
Algenbildung

CODE

COUVSOL4080

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshéhe
125cm, flir oberirdische Becken von 2,50m bis
4,50m Breite

ENR120

Winterabdeckung mit Spannern

Die Abdeckung wird mit elastischen Spannemn an
den Flssen befestigt und schitzt das Becken vor
Verschmutzung und Licht

CODVC48

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf
Anfrage) mit Verstarkungssaum, Osen und
Spannhaken

COHDDVC48

Entleerungs-Pumpe fiir Abdeckung. Um stehendes

Wasser zu entleeren COTPOMP

HEIZUNG

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m%h
- Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M

CODE

PACDURAV10

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass

- Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m2 (1,22M x 6,30M),
fur alle Schwimmbader bis 30M? Inhalt

PACDURA+10

SM_STD

Absperrsystem “LAGHETTO” mit LAGHETTO®-

Schlduchen (1 %2”) und zusétzliche Ventile KITDERLAGH

PRIX/
PREIS

Fr 469.-

Fr5'820.-

Fr 3040.-

PRIX/
PREIS

Fr 5620.-

Fr 960.-

PRIX/
PREIS

Fr632.-

Fr1120.-

Fr 566.-

Fr2'875.-

Fr239.-

PRIX/
PREIS

Fr 3490.-

Fr 4350.-

Fr1'122.-

Fr429.-




Dimensions en eau / Wassermasse:

A = 4,00m x 9,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B =4,40m x 9,40m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C=5,00m x 10,00m

B3]

KIT PISCINE SCHWIMMBECKENSET
Composé de: Besteht aus:
- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox - Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X - Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X

X=code couleur de la toile intérieure: X=Farbcode der Folie:

BE Bl BE Bl
- Entourage de panneaux en fibre synthétique de couleur Y - Seitenpaneele aus Korbgeflecht Farbe Y

Y=code couleur de I'entourage: Y=Farbcode der Umrandung:

CA=brun café GR=gris CA=Kaffebraun GR=grau
- Margelle supérieure en bois reconstitué assortie aux panneaux - Obere Umrandung aus rekonstituiertem Holz
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux - Skimmerset mit Wanddurchflihrungen und Schlduchen
- systeme de filtration complet selon variante - Komplette Filteranlage je nach variante
- aspirateur de fond manuel - Manuelle Bodensauger Garnitur
- échelle de sécurité avec marches rabattables - Sicherheitsleiter mit aufklappbaren Tritten PRIX/
- 2 projecteurs LED - 2 LED-Scheinwerfer CODE PREIS
Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 15m%h Schwimmbeckenset mit 15M3/Std. Sandfilteranlage KITOVCAOXY £ o inay
(pompe 1cv / filtre @500mm contenant 150kg de sable) (Pumpenleistung 1PS / Filter 2600mm mit 150Kg Sandinhalt) SA3R '
- Toile blanche, panneaux café - Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun KITDVCA49BICASA3R
- Toile beige, panneaux café - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun KITDVC49BECASA3R
- Toile blanche, panneaux gris - Beckenfolie Weiss, Paneele Grau KITDVC49BIGRSA3R
- Toile beige, panneaux gris - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau KITDVCA49BEGRSA3R

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 6-15m%h  Schwimmbeckenset mit 6-15M°%Std. Sandfilteranlage AT
(pompe 1cv 750W / coffret de régulation de vitesse de pompe et (Pumpenleistung 1PS 750W / Pumpendrehzahlregler und Timer / SASVSR Fr21°850.-
minuterie / filtre 600mm avec vanne TOP contenant 150kg de sable) Filter 9600mm mit TOP-Ventil und 150Kg Sand-Inhalt)

- Toile blanche, panneaux café - Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun KITDVCA49BICASA3VSR
- Toile beige, panneaux café - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun KITDVC49BECASA3VSR
- Toile blanche, panneaux gris - Beckenfolie Weiss, Paneele Grau KITDVC49BIGRSA3VSR
- Toile beige, panneaux gris - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau KITDVC49BEGRSA3VSR

Le média filtrant des systémes de filtration & sable n'est pas inclus ala  Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
livraison. Nous recommandons '"AFM® dans tous les filtres a sable (21kg  enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
d’AFM® remplacent 25kg de sable) ersetzen 25kg Quarzsand)



OPTIONS

Régulateur de vitesse pour pompe de filtration
230V avec minuterie compatible avec tous les
groupe de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)

Systéme de nage & contre-courant composé

de 2 moteurs de 1560W (36m?/h) chacun et 2
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords,
coffret électrique et commande

ATTENTION: une modification de 'habillage est
nécessaire pour installer les buses de refoulement

vy Kit d'hydromassage a 7 jets composé d'un
)] moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie
et raccords, coffret électrique et commande

temporisée

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Set de traverses sous-structure pour linstallation du
bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de

—— béton armé
Set de pieces supplémentaires de réglage et de
renfort de la structure pour le réglage du bassin
avant remplissage

COUVERTURES

@1

& Couverture solaire ALUSUN 400u

La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe
durant la journée et la face aluminisée limite la
profifération des algues

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’axe 125cm, pour piscine hors-sol de 2,50m a
4,50m de largeur

Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la
couverture protege le bassin des impuretés et de la
lumiere

— Couverture grise (autres coloris sur demande)
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de

fixation a crochet

v
Pompe de vidange pour couverture a tendeurs.
Pour vider 'eau qui stagne sur la couverture

CHAUFFAGE

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass

- pression acoustique: 19-29dB a 10m!!!

Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux
LAGHETTO® et embouts a visser (1 12”) et 2
vannes supplémentaires

OPTIONEN

Drehzahlregler fur 230V-Filterpumpe mit Timer,

kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im
Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
Motoren je 1560W (36m?3/Std) und 2 einstellbaren
Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschliisse,
Schaltkasten und Steuerung.

ACHTUNG: Zum Einbau der Riicklaufdisen ist
eine Modifikation der Umrandung erforderlich!

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
7 Disen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und

Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter
Steuerung
MONTAGE-ZUBEHOR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des
Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne
Stahlbetonplatte

Satz zusétzlicher baulicher Anpassungs- &
Verstarkungs-Teile zur Anpassung des Beckens
vor dem Befilllen

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400y

Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt
tagstber und die aluminisierte Oberfléche begrenzt die
Algenbildung

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshéhe
125¢m, flir oberirdische Becken von 2,50m bis
4,50m Breite

Winterabdeckung mit Spannern

Die Abdeckung wird mit elastischen Spannemn an
den Flssen befestigt und schitzt das Becken vor
Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf

Anfrage) mit Verstarkungssaum, Osen und
Spannhaken

Entleerungs-Pumpe fir Abdeckung. Um stehendes
Wasser zu entleeren

HEIZUNG

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass

- Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Absperrsystem “LAGHETTO” mit LAGHETTO®-
Schlduchen (1 12”) und zusétzliche Ventile

CODE

POREGVIT23011

DVKITNCC040

DVKITIDRO040

CODE

DVC49KITTB

DVCA49KITAL

CODE

COUVSOL4090

ENR120

CODVC49

COHDDVC49

COTPOMP

CODE

PACDURA+10

KITDERLAGH

PRIX/
PREIS

Fr 469.-

Fr 5'820.-

Fr 3040.-

PRIX/
PREIS

Fr6'190.-

Fr1°030.-

PRIX/
PREIS

Fr698.-

Fr1120.-

Fr729.-

Fr3145.-

Fr239.-

PRIX/
PREIS

Fr 4'350.-

Fr429.-




Dimensions en eau / Wassermasse:

A =5,00m x 10,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B =5,40m x 10,40m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C =6,00m x 11,00m

Bl  BE

KIT PISCINE SCHWIMMBECKENSET
Composé de: Besteht aus:
- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox - Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X - Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X

X=code couleur de la toile intérieure: X=Farbcode der Folie:

BE 2] BE Bl
- Entourage de panneaux en fibre synthétique de couleur Y - Seitenpaneele aus Korbgeflecht Farbe Y

Y=code couleur de 'entourage: Y=Farbcode der Umrandung:

CA=brun café GR=gris CA=Kaffebraun GR=grau
- Margelle supérieure en bois reconstitué assortie aux panneaux - Obere Umrandung aus rekonstituiertem Holz
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux - Skimmerset mit Wanddurchfiihrungen und Schlduchen
- systéme de filtration complet selon variante - Komplette Filteranlage je nach variante
- aspirateur de fond manuel - Manuelle Bodensauger Garnitur
- échelle de sécurité avec marches rabattables - Sicherheitsleiter mit aufklappbaren Tritten PRIX/
- 2 projecteurs LED - 2 LED-Scheinwerfer CODE PREIS
Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 15m%h Schwimmbeckenset mit 15M%Std. Sandfilteranlage KITDVCS10XY £ 5 1i0gq)
(pompe 1cv / filtre @500mm contenant 150kg de sable) (Pumpenleistung 1PS / Filter 8600mm mit 150Kg Sandinhalt) SA3R '
- Toile blanche, panneaux café - Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun KITDVC510BICASA3R
- Toile beige, panneaux café - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun KITDVC510BECASA3R
- Toile blanche, panneaux gris - Beckenfolie Weiss, Paneele Grau KITDVC510BIGRSA3R
- Toile beige, panneaux gris - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau KITDVC510BEGRSA3R
Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 6-15m*%h  Schwimmbeckenset mit 6-15M?/Std. Sandfilteranlage TS
(pompe 1cv 750W / coffret de régulation de vitesse de pompe et (Pumpenleistung 1PS 750W / Pumpendrehzahlregler und Timer / Sasvsp  Tr24'600.-
minuterie / filtre 2600mm avec vanne TOP contenant 150kg de sable) Filter @600mm mit TOP-Ventil und 150Kg Sand-Inhalt)
- Toile blanche, panneaux café - Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun KITDVC510BICASA3VSR
- Toile beige, panneaux café - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun KITDVC510BECASA3VSR
- Toile blanche, panneaux gris - Beckenfolie Weiss, Paneele Grau KITDVC510BIGRSA3VSR
- Toile beige, panneaux gris - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau KITDVC510BEGRSASVSR

Le média filtrant des systemes de filtration & sable n’est pasinclusala  Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
livraison. Nous recommandons 'AFM® dans tous les filtres a sable (21kg  enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
d’AFM® remplacent 25kg de sable) ersetzen 25kg Quarzsand)



OPTIONS

Régulateur de vitesse pour pompe de filtration
230V avec minuterie compatible avec tous les
groupe de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)

- Systeme de nage a contre-courant composé
a de 2 moteurs de 1560W (36m?/h) chacun et 2
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords,

coffret électrique et commande

vy Kit d'hydromassage a 7 jets composé d'un
] moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie
et raccords, coffret électrique et commande

temporisée

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Set de traverses sous-structure pour linstallation du
bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de

- béton armé
-
Set de pieces supplémentaires de réglage et de
renfort de la structure pour le réglage du bassin
avant remplissage
COUVERTURES

3 Couverture solaire ALUSUN 400y

La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe
durant la journée et la face aluminisée limite la
profifération des algues

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’axe 125¢cm, pour piscine hors-sol de 5,00m de
largeur

@‘1

Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la
couverture protege le bassin des impuretés et de la
lumiere

— Couverture grise (autres coloris sur demande)
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de

fixation a crochet

v
Pompe de vidange pour couverture a tendeurs.
Pour vider 'eau qui stagne sur la couverture
CHAUFFAGE

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass

- pression acoustique: 19-29dB a 10m!!!

Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux
LAGHETTO® et embouts a visser (1 12”) et 2
vannes supplémentaires

OPTIONEN

Drehzahlregler fur 230V-Filterpumpe mit Timer,

kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im
Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
Motoren je 1560W (36m?3/Std) und 2 einstellbaren
Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlisse,
Schaltkasten und Steuerung

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
7 Diisen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und

Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter
Steuerung
MONTAGE-ZUBEHOR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des
Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne
Stahlbetonplatte

Satz zusétzlicher baulicher Anpassungs- &
Verstérkungs-Teile zur Anpassung des Beckens
vor dem Befilllen

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400y

Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt
tagstber und die aluminisierte Oberfléche begrenzt die
Algenbildung

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshéhe
125cm, flir oberirdische Becken von 5,00m Breite

Winterabdeckung mit Spannern

Die Abdeckung wird mit elastischen Spannemn an
den Flssen befestigt und schitzt das Becken vor
Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf

Anfrage) mit Verstarkungssaum, Osen und
Spannhaken

Entleerungs-Pumpe fir Abdeckung. Um stehendes
Wasser zu entleeren

HEIZUNG

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass

- Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Absperrsystem “LAGHETTO” mit LAGHETTO®-
Schlauchen (1 %2”) und zusétzliche Ventile

CODE

POREGVIT23011

DVKITIDRO050

CODE

DVC510KITTB

DVC510KITAL

CODE

COUVSOL5010

ENR120_5M

CODVC510

COHDDVC510

COTPOMP

CODE

PACDURA+10

KITDERLAGH

PRIX/
PREIS

Fr 469.-

Non disponible
Nicht erhaltlich

Fr 3040.-

PRIX/

PREIS

Fr9'410.-

Fr1'166.-

PRIX/
PREIS

Fr934.-

Fr1185.-

Fr 820.-

Fr4120.-

Fr239.-

PRIX/
PREIS

Fr 4'350.-

Fr429.-
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Dimensions en eau / Wassermasse:

A =2,00m x 4,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B =2,30m x 4,30m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C=3,00m x 5,00m

KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox

- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X
X=code couleur de Ia toile intérieure:
BE Bl

- Entourage de panneaux en fibre synthétique de couleur Y
Y=code couleur de I'entourage:
GR=gris Bl

- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux

- systéme de filtration complet selon variante

- aspirateur de fond manuel

- échelle d'acces en inox

- 1 projecteur LED

Kit piscine complet avec systeme de filtration a cartouche
11m?%/h (pompe %cv / surface filtrante 4,6m?)

- Toile blanche, panneaux gris

- Toile beige, panneaux gris

- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 6m*h
(pompe Y2cv / filtre @400mm contenant 75kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris

- Toile beige, panneaux gris

- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m%h
(pompe %4cv / filtre @500mm contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris

- Toile beige, panneaux gris

- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

(pompe %4cv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et
minuterie / filtre 2500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris

- Toile beige, panneaux gris

- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

d’AFM® remplacent 25kg de sable)

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m%h

Le média filtrant des systemes de filtration & sable n’est pas inclus a la
livraison. Nous recommandons '"AFM® dans tous les filtres a sable (21kg

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:
- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X
X=Farbcode der Folie:
BE 2]
- Seitenpaneele aus Korbgeflecht Farbe Y
Y=Farbcode der Umrandung:
GR=grau Bl
- Skimmerset mit Wanddurchfihrungen und Schlduchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Zugangsleiter aus Edelstahl
- 1 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit 11M?/Std. Kartuschen-
Filteranlage (Pumpenleistung %PS / Filterflache 4,6M?)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset mit 6M?/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung %2PS / Filter 2400mm mit 75Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset mit 10M%Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 3PS / Filter 2500mm mit 100Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset mit 5-10M%/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 3PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer
/ Filter 8500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
ersetzen 25kg Quarzsand)

PRIX/

CODE PREIS

KITDVC24XY

L Fr12890-

KITDVC24BIGRCA11D
KITDVC24BEGRCA11D
KITDVC24BIBICA11D
KITDVC24BEBICA11D

KITDVC24XY

ey Fr12970-

KITDVC24BIGRSA1D
KITDVC24BEGRSA1D
KITDVC24BIBISA1D
KITDVC24BEBISA1D

KITDVC24XY

oy Fr13070-

KITDVC24BIGRSA2D
KITDVC24BEGRSA2D
KITDVC24BIBISA2D
KITDVC24BEBISA2D

KITDVC24XY

i Fr13590.-

KITDVC24BIGRSA2VSD
KITDVC24BEGRSA2VSD

KITDVC24BIBISA2VSD
KITDVC24BEBI SA2VSD



OPTIONS

Kit de sécurité pour échelle LUXE LAGHETTO
Plaque en plexiglas tenue par des sangles et crochets
empéchant I'accés au bassin

Régulateur de vitesse pour pompe de filtration

230V avec minuterie compatible avec tous les
groupe de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)

- Systeme de nage a contre-courant composé
a de 2 moteurs de 1560W (36m?3h) chacun et 2
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords,

coffret électrique et commande

~wwy Kit d'hydromassage a 7 jets composé d'un
] moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie
et raccords, coffret électrique et commande

temporisée

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Set de traverses sous-structure pour l'installation du
bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de

" béton armé
Set de pieces supplémentaires de réglage et de
renfort de la structure pour le réglage du bassin
avant remplissage
COUVERTURES

# Couverture solaire ALUSUN 400y

La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe
durant la journée et la face aluminisée limite la
profifération des algues

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’axe 125¢m, pour piscine hors-sol de 2,50m a
4,50m de largeur

Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la
couverture protége le bassin des impuretés et de la

@i

— Couverture grise (autres coloris sur demande)
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de

fixation a crochet

.
Pompe de vidange pour couverture a tendeurs.
Pour vider 'eau qui stagne sur la couverture

CHAUFFAGE

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)

- montage par raccordement direct jusqu’a 11m¢h
- pression acoustique: 23-43dB a 10m

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass

- pression acoustique: 19-29dB a 10m!!!

"‘” Capteur solaire SUNNY MAX 8m? (1,22m
_ x6,30m), pour toutes piscines jusqu'a une
- contenance de 30m®

Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux
LAGHETTO® et embouts a visser (1 12”) et 2
vannes supplémentaires

OPTIONEN

Sicherheitsset fir LUXE-Leiter LAGHETTO
Plexiglasplatte, die von Riemen und Haken gehalten
wird und den Zugang zum Pool verhindert

Drehzahlregler fiir 230V-Filterpumpe mit Timer,

kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im
Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
Motoren je 1560W (36m?3/Std) und 2 einstellbaren
Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschllisse,
Schaltkasten und Steuerung

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
7 Diisen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und

Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter
Steuerung
MONTAGE-ZUBEHOR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des
Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne
Stahlbetonplatte

Satz zusétzlicher baulicher Anpassungs- &
Verstérkungs-Teile zur Anpassung des Beckens
vor dem Befilllen

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400y

Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt
tagstiber und die aluminisierte Oberflache begrenzt die
Algenbildung

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshéhe
125cm, flir oberirdische Becken von 2,50m bis
4,50m Breite

Winterabdeckung mit Spannern

Die Abdeckung wird mit elastischen Spannemn an
den Fussen befestigt und schitzt das Becken vor
Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf
Anfrage) mit Verstarkungssaum, Osen und
Spannhaken

Entleerungs-Pumpe fiir Abdeckung. Um stehendes
Wasser zu entleeren

HEIZUNG

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m%h
- Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass

- Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m? (1,22M x 6,30M),
fur alle Schwimmbader bis 30M? Inhalt

Absperrsystem “‘LAGHETTO” mit LAGHETTO®-
Schlauchen (1 12”) und zusétzliche Ventile

PRIX/

CODE PREIS
SCDVKS Fr 504.-
POREGVIT23011 Fr 469.-
Non disponible
Nicht erhaltlich
Non disponible
Nicht erhéltlich
PRIX/
CODE PREIS
Non disponible
Nicht erhaltlich
DVC24KITAL Fr 585.-
PRIX/
CODE PREIS
COUVSO0L2040 Fr 307.-
ENR120  Fr1'120.-
CODVC24 Fr 342.-
COHDDVC24 Fr 987.-
COTPOMP Fr239.-
PRIX/
CODE PREIS
PACDURAV10  Fr3'490.-
PACDURA+10  Fr 4’350.-
SM_STD  Fr1'122.-
KITDERLAGH Fr 429.-




Dimensions en eau / Wassermasse:

A =2,00m x 5,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B =2,30m x 5,30m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C =3,00m x 6,00m

KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox

- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X
X=code couleur de Ia toile intérieure:
BE Bl

- Entourage de panneaux en fibre synthétique de couleur Y
Y=code couleur de I'entourage:
GR=gris Bl

- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux

- systéme de filtration complet selon variante

- aspirateur de fond manuel

- échelle d'acces en inox

- 1 projecteur LED

Kit piscine complet avec systeme de filtration a cartouche
11m?%/h (pompe %cv / surface filtrante 4,6m?)

- Toile blanche, panneaux gris

- Toile beige, panneaux gris

- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 6m*h
(pompe Y2cv / filtre @400mm contenant 75kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris

- Toile beige, panneaux gris

- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m%h
(pompe %4cv / filtre @500mm contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris

- Toile beige, panneaux gris

- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

(pompe %4cv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et
minuterie / filtre 2500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris

- Toile beige, panneaux gris

- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

d’AFM® remplacent 25kg de sable)

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m%h

Le média filtrant des systemes de filtration & sable n’est pas inclus a la
livraison. Nous recommandons '"AFM® dans tous les filtres a sable (21kg

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:
- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X
X=Farbcode der Folie:
BE 2]
- Seitenpaneele aus Korbgeflecht Farbe Y
Y=Farbcode der Umrandung:
GR=grau Bl
- Skimmerset mit Wanddurchfihrungen und Schlduchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Zugangsleiter aus Edelstahl
- 1 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit 11M?/Std. Kartuschen-
Filteranlage (Pumpenleistung %PS / Filterflache 4,6M?)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset mit 6M?/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung %2PS / Filter 2400mm mit 75Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset mit 10M%Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 3PS / Filter 2500mm mit 100Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset mit 5-10M%/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 3PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer
/ Filter 8500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
ersetzen 25kg Quarzsand)

G

—

PRIX/

CODE PREIS

KITDVC25XY

o Fr13990-

KITDVC25BIGRCA11D
KITDVC25BEGRCA11D
KITDVC25BIBICA11D
KITDVC25BEBICA11D

KITDVC25XY

o Fr14070.-

KITDVC25BIGRSA1D
KITDVC25BEGRSA1D
KITDVC25BIBISA1D
KITDVC25BEBISA1D

KITDVC25XY

oy Fri4170.-

KITDVC25BIGRSA2D
KITDVC25BEGRSA2D
KITDVC25BIBISA2D
KITDVC25BEBISA2D

KITDVC25XY

spovsp T 14690.--

KITDVC25BIGRSA2VSD
KITDVC25BEGRSA2VSD

KITDVC25BIBISA2VSD
KITDVC25BEBI SA2VSD




OPTIONS

Kit de sécurité pour échelle LUXE LAGHETTO
Plaque en plexiglas tenue par des sangles et crochets
empéchant I'accés au bassin

Régulateur de vitesse pour pompe de filtration

230V avec minuterie compatible avec tous les
groupe de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)

- Systeme de nage a contre-courant composé
a de 2 moteurs de 1560W (36m?3h) chacun et 2
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords,

coffret électrique et commande

~wwy Kit d'hydromassage a 7 jets composé d'un
] moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie
et raccords, coffret électrique et commande

temporisée

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Set de traverses sous-structure pour l'installation du
bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de

" béton armé
Set de pieces supplémentaires de réglage et de
renfort de la structure pour le réglage du bassin
avant remplissage
COUVERTURES

# Couverture solaire ALUSUN 400y

La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe
durant la journée et la face aluminisée limite la
profifération des algues

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’axe 125¢m, pour piscine hors-sol de 2,50m a
4,50m de largeur

Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la
couverture protége le bassin des impuretés et de la

@i

— Couverture grise (autres coloris sur demande)
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de

fixation a crochet

.
Pompe de vidange pour couverture a tendeurs.
Pour vider 'eau qui stagne sur la couverture

CHAUFFAGE

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)

- montage par raccordement direct jusqu’a 11m¢h
- pression acoustique: 23-43dB a 10m

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass

- pression acoustique: 19-29dB a 10m!!!

"‘” Capteur solaire SUNNY MAX 8m? (1,22m
_ x6,30m), pour toutes piscines jusqu'a une
- contenance de 30m®

Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux
LAGHETTO® et embouts a visser (1 12”) et 2
vannes supplémentaires

OPTIONEN

Sicherheitsset fir LUXE-Leiter LAGHETTO
Plexiglasplatte, die von Riemen und Haken gehalten
wird und den Zugang zum Pool verhindert

Drehzahlregler fiir 230V-Filterpumpe mit Timer,

kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im
Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
Motoren je 1560W (36m?3/Std) und 2 einstellbaren
Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschllisse,
Schaltkasten und Steuerung

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
7 Diisen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und

Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter
Steuerung
MONTAGE-ZUBEHOR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des
Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne
Stahlbetonplatte

Satz zusétzlicher baulicher Anpassungs- &
Verstérkungs-Teile zur Anpassung des Beckens
vor dem Befilllen

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400y

Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt
tagstiber und die aluminisierte Oberflache begrenzt die
Algenbildung

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshéhe
125cm, flir oberirdische Becken von 2,50m bis
4,50m Breite

Winterabdeckung mit Spannern

Die Abdeckung wird mit elastischen Spannemn an
den Fussen befestigt und schitzt das Becken vor
Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf
Anfrage) mit Verstarkungssaum, Osen und
Spannhaken

Entleerungs-Pumpe fiir Abdeckung. Um stehendes
Wasser zu entleeren

HEIZUNG

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m%h
- Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass

- Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m? (1,22M x 6,30M),
fur alle Schwimmbader bis 30M? Inhalt

Absperrsystem “‘LAGHETTO” mit LAGHETTO®-
Schlauchen (1 12”) und zusétzliche Ventile

PRIX/

CODE PREIS
SCDVKS Fr 504.-
POREGVIT23011 Fr 469.-
Non disponible
Nicht erhaltlich
Non disponible
Nicht erhéltlich

PRIX/

CODE PREIS
Non disponible
Nicht erhaltlich
DVC25KITAL Fr 654.-
PRIX/

CODE PREIS
COUVSO0L2050 Fr 327.-
ENR120  Fr1'120.-
CODVC25 Fr 360.-
COHDDVC25  Fr 1'236.-
COTPOMP Fr239.-
PRIX/

CODE PREIS
PACDURAV10  Fr3'490.-
PACDURA+10  Fr 4’350.-

SM_STD  Fr1'122.-

KITDERLAGH Fr 429.-




Dimensions en eau / Wassermasse:

A =3,00m x 5,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B =3,30m x 5,30m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C=4,00m x 6,00m

KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEGC, aluminium et inox

- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X
X=code couleur de la toile intérieure:
BE BI

- Entourage de panneaux en fibre synthétique de couleur Y
Y=code couleur de I'entourage:
GR=gris Bl

- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux

- systeme de filtration complet selon variante

- aspirateur de fond manuel

- échelle d'acces en inox

- 1 projecteur LED

Kit piscine complet avec systeme de filtration a cartouche
11m3/h (pompe cv / surface filtrante 4,6m?)

- Toile blanche, panneaux gris

- Toile beige, panneaux gris

- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m%h
(pompe %acv / filtre 2500mm contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris

- Toile beige, panneaux gris

- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

(pompe %cv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et
minuterie / filtre @500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris

- Toile beige, panneaux gris

- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

d’AFM® remplacent 25kg de sable)

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m%h

Le média filtrant des systemes de filtration & sable n’est pas inclus a la
livraison. Nous recommandons '"AFM® dans tous les filtres a sable (21kg

Bl

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:
- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X
X=Farbcode der Folie:
BE Bl
- Seitenpaneele aus Korbgeflecht Farbe Y
Y=Farbcode der Umrandung:
GR=grau BI
- Skimmerset mit Wanddurchfiihrungen und Schlduchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Zugangsleiter aus Edelstahl
- 1 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit 11M?¥/Std. Kartuschen-
Filteranlage (Pumpenleistung 3PS / Filterflache 4,6M?)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset mit 10M*/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung %PS / Filter 2500mm mit 100Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset mit 5-10M%/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 3PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer
| Filter 8500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
ersetzen 25kg Quarzsand)

@
Ty
EJ ¥
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PRIX/

CODE PREIS

KITDVC35XY

e Fr15180-

KITDVC35BIGRCA11D
KITDVC35BEGRCA11D
KITDVC35BIBICA11D
KITDVC35BEBICA11D

KITDVC35XY

oy Fr15360.-

KITDVC35BIGRSA2D
KITDVC35BEGRSA2D
KITDVC35BIBISA2D
KITDVC35BEBISA2D

KITDVC35XY

sy Fr 15%880.-

KITDVC35BIGRSA2VSD
KITDVC35BEGRSA2VSD

KITDVC35BIBISA2VSD
KITDVC35BEBI SA2VSD



OPTIONS

Kit de sécurité pour échelle LUXE LAGHETTO
Plaque en plexiglas tenue par des sangles et crochets
empéchant I'accés au bassin

Régulateur de vitesse pour pompe de filtration

230V avec minuterie compatible avec tous les
groupe de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)

- Systeme de nage a contre-courant composé
a de 2 moteurs de 1560W (36m?3h) chacun et 2
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords,

coffret électrique et commande

~wwy Kit d'hydromassage a 7 jets composé d'un
] moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie
et raccords, coffret électrique et commande

temporisée

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Set de traverses sous-structure pour l'installation du
bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de

" béton armé
Set de pieces supplémentaires de réglage et de
renfort de la structure pour le réglage du bassin
avant remplissage
COUVERTURES

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’axe 125¢m, pour piscine hors-sol de 2,50m a
4,50m de largeur

35 Couverture solaire ALUSUN 400y
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe
Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la
couverture protége le bassin des impuretés et de la

lumiere

durant la journée et la face aluminisée limite la
profifération des algues

— Couverture grise (autres coloris sur demande)
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de

fixation a crochet

.
Pompe de vidange pour couverture a tendeurs.
Pour vider 'eau qui stagne sur la couverture

CHAUFFAGE

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)

- montage par raccordement direct jusqu’a 11m¢h
- pression acoustique: 23-43dB a 10m

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass

- pression acoustique: 19-29dB a 10m!!!

"‘” Capteur solaire SUNNY MAX 8m? (1,22m
_ x6,30m), pour toutes piscines jusqu'a une
- contenance de 30m®

Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux
LAGHETTO® et embouts a visser (1 12”) et 2
vannes supplémentaires

OPTIONEN

Sicherheitsset fir LUXE-Leiter LAGHETTO
Plexiglasplatte, die von Riemen und Haken gehalten
wird und den Zugang zum Pool verhindert

Drehzahlregler fiir 230V-Filterpumpe mit Timer,

kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im
Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
Motoren je 1560W (36m?3/Std) und 2 einstellbaren
Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschllisse,
Schaltkasten und Steuerung

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
7 Diisen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und

Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter
Steuerung
MONTAGE-ZUBEHOR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des
Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne
Stahlbetonplatte

Satz zusétzlicher baulicher Anpassungs- &
Verstérkungs-Teile zur Anpassung des Beckens
vor dem Befilllen

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400y

Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt
tagstiber und die aluminisierte Oberflache begrenzt die
Algenbildung

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshéhe
125cm, flir oberirdische Becken von 2,50m bis
4,50m Breite

Winterabdeckung mit Spannern

Die Abdeckung wird mit elastischen Spannemn an
den Fussen befestigt und schitzt das Becken vor
Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf
Anfrage) mit Verstarkungssaum, Osen und
Spannhaken

Entleerungs-Pumpe fiir Abdeckung. Um stehendes
Wasser zu entleeren

HEIZUNG

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m%h
- Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass

- Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m? (1,22M x 6,30M),
fur alle Schwimmbader bis 30M? Inhalt

Absperrsystem “‘LAGHETTO” mit LAGHETTO®-
Schlauchen (1 12”) und zusétzliche Ventile

CODE

SCDVKS

POREGVIT23011

DVKITNCC030

DVKITIDRO030

CODE

DVC35KITTB

DVC35KITAL

CODE

COUVSOL3050

ENR120

CODVC35

COHDDVC35

COTPOMP

CODE

PACDURAV10

PACDURA+10

SM_STD

KITDERLAGH

PRIX/
PREIS

Fr504.-

Fr 469.-

Fr5930.-

Fr3025.-

PRIX/

PREIS

Fr 3'525.-

Fr708.-

PRIX/
PREIS

Fr351.-

Fr1120.-

Fr392.-

Fr 1'561.-

Fr239.-

PRIX/
PREIS

Fr3490.-

Fr 4'350.-

Fr1122.-

Fr429.-




Dimensions en eau / Wassermasse:

A =3,00m x 6,00m x 1,20m B=

Dimensions du bassin / Aussenmasse; .=

B =3,30m x 6,30m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C=4,00m x 7,00m

KIT PISCINE SCHWIMMBECKENSET
Composé de: Besteht aus:
- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox - Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X - Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X

X=code couleur de la toile intérieure: X=Farbcode der Folie:

BE 2] BE Bl
- Entourage de panneaux en fibre synthétique de couleur Y - Seitenpaneele aus Korbgeflecht Farbe Y

Y=code couleur de I'entourage: Y=Farbcode der Umrandung:

GR=gris BI GR=grau Bl
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux - Skimmerset mit Wanddurchfiihrungen und Schlduchen
- systeme de filtration complet selon variante - Komplette Filteranlage je nach variante
- aspirateur de fond manuel - Manuelle Bodensauger Garnitur
- échelle d’accés en inox - Zugangsleiter aus Edelstahl PRIX/
- 2 projecteurs LED - 2 LED-Scheinwerfer CODE PREIS
Kit piscine complet avec systeme de filtration a cartouche Schwimmbeckenset mit 11M?/Std. Kartuschen- KITDVC36XY £ qemnyy
11mé/h (pompe 3cv / surface filtrante 4,6m?) Filteranlage (Pumpenleistung 3PS / Filterflache 4,6M?) CA11D :
- Toile blanche, panneaux gris - Beckenfolie Weiss, Paneele Grau KITDVC36BIGRCA11D
- Toile beige, panneaux gris - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau KITDVC36BEGRCA11D
- Toile blanche, panneaux blancs - Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss KITDVC36BIBICA11D
- Toile beige, panneaux blancs - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss KITDVC36BEBICA11D
Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m%h Schwimmbeckenset mit 10M?*/Std. Sandfilteranlage KITDVC36XY 4
(pompe %acv / filtre 2500mm contenant 100kg de sable) (Pumpenleistung %PS / Filter 2500mm mit 100Kg Sandinhalt) SA2D '
- Toile blanche, panneaux gris - Beckenfolie Weiss, Paneele Grau KITDVC36BIGRSA2D
- Toile beige, panneaux gris - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau KITDVC36BEGRSA2D
- Toile blanche, panneaux blancs - Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss KITDVC36BIBISA2D
- Toile beige, panneaux blancs - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss KITDVC36BEBISA2D
Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m*%h  Schwimmbeckenset mit 5-10M?/Std. Sandfilteranlage KITDVC36XY
(pompe %cv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et (Pumpenleistung %PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer SA2VSD Fr17°000.-
minuterie / filtre 2500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable) / Filter 8§500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)
- Toile blanche, panneaux gris - Beckenfolie Weiss, Paneele Grau KITDVC36BIGRSA2VSD
- Toile beige, panneaux gris - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau KITDVC36BEGRSA2VSD
- Toile blanche, panneaux blancs - Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss KITDVC36BIBISA2VSD
- Toile beige, panneaux blancs - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss KITDVC36BEBI SA2VSD

Le média filtrant des systemes de filtration & sable n’est pasinclus ala  Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
livraison. Nous recommandons '"AFM® dans tous les filtres a sable (21kg  enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
d’AFM® remplacent 25kg de sable) ersetzen 25kg Quarzsand)



OPTIONS

Kit de sécurité pour échelle LUXE LAGHETTO
Plaque en plexiglas tenue par des sangles et crochets
empéchant I'accés au bassin

Régulateur de vitesse pour pompe de filtration

230V avec minuterie compatible avec tous les
groupe de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)

- Systeme de nage a contre-courant composé
a de 2 moteurs de 1560W (36m?3h) chacun et 2
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords,

coffret électrique et commande

~wwy Kit d'hydromassage a 7 jets composé d'un
] moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie
et raccords, coffret électrique et commande

temporisée

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Set de traverses sous-structure pour l'installation du
bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de

" béton armé
Set de pieces supplémentaires de réglage et de
renfort de la structure pour le réglage du bassin
avant remplissage
COUVERTURES

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’axe 125¢m, pour piscine hors-sol de 2,50m a
4,50m de largeur

35 Couverture solaire ALUSUN 400y
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe
Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la
couverture protége le bassin des impuretés et de la

lumiere

durant la journée et la face aluminisée limite la
profifération des algues

— Couverture grise (autres coloris sur demande)
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de

fixation a crochet

.
Pompe de vidange pour couverture a tendeurs.
Pour vider 'eau qui stagne sur la couverture

CHAUFFAGE

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)

- montage par raccordement direct jusqu’a 11m¢h
- pression acoustique: 23-43dB a 10m

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass

- pression acoustique: 19-29dB a 10m!!!

"‘” Capteur solaire SUNNY MAX 8m? (1,22m
_ x6,30m), pour toutes piscines jusqu'a une
- contenance de 30m®

Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux
LAGHETTO® et embouts a visser (1 12”) et 2
vannes supplémentaires

OPTIONEN

Sicherheitsset fir LUXE-Leiter LAGHETTO
Plexiglasplatte, die von Riemen und Haken gehalten
wird und den Zugang zum Pool verhindert

CODE

SCDVKS

Drehzahlregler fiir 230V-Filterpumpe mit Timer,

kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im
Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

POREGVIT23011

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
Motoren je 1560W (36m?3/Std) und 2 einstellbaren
Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschllisse,
Schaltkasten und Steuerung

DVKITNCC030

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
7 Diisen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und
Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter
Steuerung

DVKITIDRO030

MONTAGE-ZUBEHOR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des
Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne
Stahlbetonplatte

CODE

DVC36KITTB

Satz zusétzlicher baulicher Anpassungs- &
Verstérkungs-Teile zur Anpassung des Beckens
vor dem Befilllen

DVC36KITAL

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400y

Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt
tagstiber und die aluminisierte Oberflache begrenzt die
Algenbildung

CODE

COUVSOL3060

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshéhe
125cm, flir oberirdische Becken von 2,50m bis
4,50m Breite

ENR120

Winterabdeckung mit Spannern

Die Abdeckung wird mit elastischen Spannemn an
den Fussen befestigt und schitzt das Becken vor
Verschmutzung und Licht

CODVC36

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf
Anfrage) mit Verstarkungssaum, Osen und
Spannhaken

COHDDVC36

Entleerungs-Pumpe fiir Abdeckung. Um stehendes

Wasser zu entleeren COTPOMP

HEIZUNG

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m%h
- Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M

CODE

PACDURAV10

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass

- Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m? (1,22M x 6,30M),
fur alle Schwimmbader bis 30M? Inhalt

PACDURA+10

SM_STD

Absperrsystem “LAGHETTO” mit LAGHETTO®-

Schlauchen (1 12”) und zusétzliche Ventile KITDERLAGH

PRIX/
PREIS

Fr504.-

Fr 469.-

Fr5930.-

Fr3025.-

PRIX/

PREIS

Fr4035.-

Fr779.-

PRIX/
PREIS

Fr401.-

Fr1120.-

Fr413.-

Fr1'778.-

Fr239.-

PRIX/
PREIS

Fr3490.-

Fr 4'350.-

Fr1122.-

Fr429.-




Dimensions en eau / Wassermasse:

A =3,00m x 7,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B = 3,30m x 7,30m x 1,30m &

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C=4,00m x 8,00m

KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox

- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X
X=code couleur de la toile intérieure:
BE BI

- Entourage de panneaux en fibre synthétique de couleur Y
Y=code couleur de I'entourage:
GR=gris Bl

- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux

- systeme de filtration complet selon variante

- aspirateur de fond manuel

- échelle d'acces en inox

- 2 projecteurs LED

Kit piscine complet avec systeme de filtration a cartouche
11m3/h (pompe cv / surface filtrante 4,6m?)

- Toile blanche, panneaux gris

- Toile beige, panneaux gris

- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m%h
(pompe %acv / filtre 2500mm contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris

- Toile beige, panneaux gris

- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

(pompe cv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et
minuterie / filtre @500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris

- Toile beige, panneaux gris

- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

d’AFM® remplacent 25kg de sable)

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m%h

Le média filtrant des systemes de filtration & sable n’est pas inclus a la
livraison. Nous recommandons '"AFM® dans tous les filtres a sable (21kg

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:
- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X
X=Farbcode der Folie:
BE Bl
- Seitenpaneele aus Korbgeflecht Farbe Y
Y=Farbcode der Umrandung:
GR=grau Bl
- Skimmerset mit Wanddurchfiihrungen und Schlduchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Zugangsleiter aus Edelstahl
- 2 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit 11M?¥/Std. Kartuschen-
Filteranlage (Pumpenleistung 3PS / Filterflache 4,6M?)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset mit 10M%Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung %PS / Filter 2500mm mit 100Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset mit 5-10M%/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 3PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer
/ Filter 8§500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
ersetzen 25kg Quarzsand)

-]

PRIX/

CODE PREIS

KITDVC37XY

oy Fr17450-

KITDVC37BIGRCA11D
KITDVC37BEGRCA11D
KITDVC37BIBICA11D
KITDVC37BEBICA11D

KITDVC37XY

oy Fri7630-

KITDVC37BIGRSA2D
KITDVC37BEGRSA2D
KITDVC37BIBISA2D
KITDVC37BEBISA2D

KITDVC37XY
SA2VSD

Fr18'150.-
KITDVC37BIGRSA2VSD
KITDVC37BEGRSA2VSD

KITDVC37BIBISA2VSD
KITDVC37BEBI SA2VSD



OPTIONS

Kit de sécurité pour échelle LUXE LAGHETTO
Plaque en plexiglas tenue par des sangles et crochets
empéchant I'accés au bassin

Régulateur de vitesse pour pompe de filtration

230V avec minuterie compatible avec tous les
groupe de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)

- Systéme de nage a contre-courant composé
. de 2 moteurs de 1560W (36m3h) chacun et 2
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords,

coffret électrique et commande

“wey Kit dhydromassage a 7 jets composé d’un
] moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie
et raccords, coffret électrique et commande

temporisée

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Set de traverses sous-structure pour l'installation du
bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de

p— béton arme
Set de piéces supplémentaires de réglage et de
renfort de la structure pour le réglage du bassin
avant remplissage
COUVERTURES

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’axe 125¢m, pour piscine hors-sol de 2,50m a
4,50m de largeur

3 Couverture solaire ALUSUN 400p
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe
Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la
couverture protege le bassin des impuretés et de la

lumiere

durant la journée et la face aluminisée limite la
profifération des algues

— Couverture grise (autres coloris sur demande)
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de

fixation a crochet

e
Pompe de vidange pour couverture & tendeurs.
Pour vider 'eau qui stagne sur la couverture

CHAUFFAGE

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)

- montage par raccordement direct jusqu’a 11m¢h
- pression acoustique: 23-43dB a 10m

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass

- pression acoustique: 19-29dB a 10m!!!

“"‘” Capteur solaire SUNNY MAX 8m? (1,22m
_ X 6,30m), pour toutes piscines jusqu'a une
B contenance de 30m°

Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux
LAGHETTO® et embouts a visser (1 72”) et 2
vannes supplémentaires

OPTIONEN

Sicherheitsset fiir LUXE-Leiter LAGHETTO
Plexiglasplatte, die von Riemen und Haken gehalten
wird und den Zugang zum Pool verhindert

CODE

SCDVKS

Drehzahlregler fiir 230V-Filterpumpe mit Timer,

kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im
Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

POREGVIT23011

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
Motoren je 1560W (36m?/Std) und 2 einstellbaren
Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlisse,
Schaltkasten und Steuerung

DVKITNCC030

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
7 Disen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und
Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter
Steuerung

DVKITIDRO030

MONTAGE-ZUBEHOR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des
Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne
Stahlbetonplatte

CODE

DVC37KITTB

Satz zusétzlicher baulicher Anpassungs- &
Verstérkungs-Teile zur Anpassung des Beckens
vor dem Befilllen

DVC37KITAL

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400y

Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt
tagsiiber und die aluminisierte Oberflache begrenzt die
Algenbildung

CODE

COUVSOL3070

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshéhe
125cm, flir oberirdische Becken von 2,50m bis
4,50m Breite

ENR120

Winterabdeckung mit Spannern

Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an
den Flssen befestigt und schutzt das Becken vor
Verschmutzung und Licht

CODVC37

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf
Anfrage) mit Verstarkungssaum, Osen und
Spannhaken

COHDDVC37

Entleerungs-Pumpe fiir Abdeckung. Um stehendes

Wasser zu entleeren COTPOMP

HEIZUNG

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11mh
- Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M

CODE

PACDURAV10

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass

- Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m? (1,22M x 6,30M),
fur alle Schwimmbader bis 30M? Inhalt

PACDURA+10

SM_STD

Absperrsystem “LAGHETTO” mit LAGHETTO®-

Schlduchen (1 %2”) und zusétzliche Ventile KITDERLAGH

PRIX/
PREIS

Fr 504.-

Fr 469.-

Fr5930.-

Fr3025.-

PRIX/

PREIS

Fr4'605.-

Fr 835.-

PRIX/
PREIS

Fr 450.-

Fr1'120.-

Fr 453.-

Fr2'170.-

Fr239.-

PRIX/
PREIS

Fr 3490.-

Fr 4'350.-

Fr1'122.-

Fr429.-




Dimensions en eau / Wassermasse:

A=4,00m x 8,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B =4,30m x 8,30m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C=5,00m x 9,00m

KIT PISCINE SCHWIMMBECKENSET
Composé de: Besteht aus:
- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox - Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X - Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X

X=code couleur de la toile intérieure: X=Farbcode der Folie:

BE 2] BE Bl
- Entourage de panneaux en fibre synthétique de couleur Y - Seitenpaneele aus Korbgeflecht Farbe Y

Y=code couleur de 'entourage: Y=Farbcode der Umrandung:

GR=gris BI GR=grau BI
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux - Skimmerset mit Wanddurchfiihrungen und Schlduchen
- systeme de filtration complet selon variante - Komplette Filteranlage je nach variante
- aspirateur de fond manuel - Manuelle Bodensauger Garnitur
- échelle d’accés en inox - Zugangsleiter aus Edelstahl PRIX/
- 2 projecteurs LED - 2 LED-Scheinwerfer CODE PREIS
Kit piscine complet avec systeme de filtration a cartouche Schwimmbeckenset mit 11M?/Std. Kartuschen- KITDVG48XY £ pynagy
11mé/h (pompe 3cv / surface filtrante 4,6m?) Filteranlage (Pumpenleistung 3PS / Filterflache 4,6M?) CA11D :
- Toile blanche, panneaux gris - Beckenfolie Weiss, Paneele Grau KITDVC48BIGRCA11D
- Toile beige, panneaux gris - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau KITDVC48BEGRCA11D
- Toile blanche, panneaux blancs - Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss KITDVC48BIBICA11D
- Toile beige, panneaux blancs - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss KITDVC48BEBICA11D
Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m%h Schwimmbeckenset mit 10M*/Std. Sandfilteranlage KITDVC48XY o pyong
(pompe %acv / filtre 2500mm contenant 100kg de sable) (Pumpenleistung %PS / Filter 2500mm mit 100Kg Sandinhalt) SA2D :
- Toile blanche, panneaux gris - Beckenfolie Weiss, Paneele Grau KITDVC48BIGRSA2D
- Toile beige, panneaux gris - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau KITDVC48BEGRSA2D
- Toile blanche, panneaux blancs - Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss KITDVC48BIBISA2D
- Toile beige, panneaux blancs - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss KITDVC48BEBISA2D
Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m*%h  Schwimmbeckenset mit 5-10M?/Std. Sandfilteranlage KITDVOA8XY
(pompe 34cv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et (Pumpenleistung %PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer SA2VSD Fr20'940.-
minuterie / filtre 8500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable) | Filter 8500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)
- Toile blanche, panneaux gris - Beckenfolie Weiss, Paneele Grau KITDVC48BIGRSA2VSD
- Toile beige, panneaux gris - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau KITDVC48BEGRSA2VSD
- Toile blanche, panneaux blancs - Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss KITDVC48BIBISA2VSD
- Toile beige, panneaux blancs - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss KITDVC48BEBI SA2VSD

Le média filtrant des systemes de filtration & sable n’est pasinclus ala  Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
livraison. Nous recommandons FAFM® dans tous les filtres & sable (21kg ~ enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
d’AFM® remplacent 25kg de sable) ersetzen 25kg Quarzsand)



OPTIONS

Kit de sécurité pour échelle LUXE LAGHETTO
Plaque en plexiglas tenue par des sangles et crochets
empéchant I'accés au bassin

Régulateur de vitesse pour pompe de filtration

230V avec minuterie compatible avec tous les
groupe de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)

- Systeme de nage a contre-courant composé
a de 2 moteurs de 1560W (36m?3h) chacun et 2
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords,

coffret électrique et commande

~wwy Kit d'hydromassage a 7 jets composé d'un
] moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie
et raccords, coffret électrique et commande

temporisée

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Set de traverses sous-structure pour l'installation du
bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de

" béton armé
Set de pieces supplémentaires de réglage et de
renfort de la structure pour le réglage du bassin
avant remplissage
COUVERTURES

35 Couverture solaire ALUSUN 400y

La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe
durant la journée et la face aluminisée limite la
profifération des algues

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’axe 125¢m, pour piscine hors-sol de 2,50m a
4,50m de largeur

Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la
couverture protége le bassin des impuretés et de la

@i

— Couverture grise (autres coloris sur demande)
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de

fixation a crochet

.
Pompe de vidange pour couverture a tendeurs.
Pour vider 'eau qui stagne sur la couverture

CHAUFFAGE

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)

- montage par raccordement direct jusqu’a 11m¢h
- pression acoustique: 23-43dB a 10m

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass

- pression acoustique: 19-29dB a 10m!!!

"‘” Capteur solaire SUNNY MAX 8m? (1,22m
_ x6,30m), pour toutes piscines jusqu'a une
- contenance de 30m®

Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux
LAGHETTO® et embouts a visser (1 12”) et 2
vannes supplémentaires

OPTIONEN

Sicherheitsset fir LUXE-Leiter LAGHETTO
Plexiglasplatte, die von Riemen und Haken gehalten
wird und den Zugang zum Pool verhindert

CODE

SCDVKS

Drehzahlregler fiir 230V-Filterpumpe mit Timer,

kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im
Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

POREGVIT23011

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
Motoren je 1560W (36m?3/Std) und 2 einstellbaren
Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschllisse,
Schaltkasten und Steuerung

DVKITNCC040

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
7 Diisen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und
Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter
Steuerung

DVKITIDRO040

MONTAGE-ZUBEHOR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des
Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne
Stahlbetonplatte

CODE

DVC48KITTB

Satz zusétzlicher baulicher Anpassungs- &
Verstérkungs-Teile zur Anpassung des Beckens
vor dem Befilllen

DVC48KITAL

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400y

Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt
tagstiber und die aluminisierte Oberflache begrenzt die
Algenbildung

CODE

COUVSsOL4080

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshéhe
125cm, flir oberirdische Becken von 2,50m bis
4,50m Breite

ENR120

Winterabdeckung mit Spannern

Die Abdeckung wird mit elastischen Spannemn an
den Fussen befestigt und schitzt das Becken vor
Verschmutzung und Licht

CODVC48

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf
Anfrage) mit Verstarkungssaum, Osen und
Spannhaken

COHDDVC48

Entleerungs-Pumpe fiir Abdeckung. Um stehendes

Wasser zu entleeren COTPOMP

HEIZUNG

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m%h
- Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M

CODE

PACDURAV10

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass

- Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m? (1,22M x 6,30M),
fur alle Schwimmbader bis 30M? Inhalt

PACDURA+10

SM_STD

Absperrsystem “LAGHETTO” mit LAGHETTO®-

Schlauchen (1 12”) und zusétzliche Ventile KITDERLAGH

PRIX/
PREIS

Fr504.-

Fr 469.-

Fr5820.-

Fr 3'040.-

PRIX/

PREIS

Fr 5'620.-

Fr 960.-

PRIX/
PREIS

Fr632.-

Fr1120.-

Fr 566.-

Fr2'875.-

Fr239.-

PRIX/
PREIS

Fr3490.-

Fr 4'350.-

Fr1122.-

Fr429.-




Dimensions en eau / Wassermasse:

A = 4,00m x 9,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B =4,30m x 9,30m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C=5,00m x 10,00m

KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox

- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X
X=code couleur de la toile intérieure:
BE BI

- Entourage de panneaux en fibre synthétique de couleur Y

Y=code couleur de 'entourage:
GR=gris Bl
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux
- systéme de filtration complet selon variante
- aspirateur de fond manuel
- échelle d'accés en inox
- 2 projecteurs LED

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 15m%h

(pompe 1cv / filtre @600mm contenant 150kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris

- Toile beige, panneaux gris

- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 6-15m%h

(pompe 1cv 750W / coffret de régulation de vitesse de pompe et

minuterie / filtre 2600mm avec vanne TOP contenant 150kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris

- Toile beige, panneaux gris

- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Le média filtrant des systemes de filtration & sable n’est pas inclus a la
livraison. Nous recommandons '"AFM® dans tous les filtres a sable (21kg

d’AFM® remplacent 25kg de sable)

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:
- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X
X=Farbcode der Folie:
BE Bl
- Seitenpaneele aus Korbgeflecht Farbe Y
Y=Farbcode der Umrandung:
GR=grau Bl
- Skimmerset mit Wanddurchftihrungen und Schlduchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Zugangsleiter aus Edelstahl
- 2 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit 15M%Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 1PS / Filter 8600mm mit 150Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset mit 6-15M°%/Std. Sandfilteranlage

(Pumpenleistung 1PS 750W / Pumpendrehzahlregler und Timer /

Filter 9600mm mit TOP-Ventil und 150Kg Sand-Inhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang

enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®

ersetzen 25kg Quarzsand)

-]

PRIX/
CODE PREIS

KITDVC49XY

oy Fr22/930-

KITDVC49BIGRSA3D
KITDVC49BEGRSA3D
KITDVCA49BIBISA3D
KITDVC49BEBISA3D

KITDVC49XY
SA3VSD

Fr23'450.-
KITDVC49BIGRSA3VSD
KITDVC49BEGRSA3VSD

KITDVC49EIBISA3VSD
KITDVCA49BEBI SA3VSD



OPTIONS

— Kit de sécurité pour échelle LUXE LAGHETTO
Plaque en plexiglas tenue par des sangles et crochets
empéchant I'accés au bassin

Régulateur de vitesse pour pompe de filtration

230V avec minuterie compatible avec tous les
groupe de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)

- Systéme de nage & contre-courant composé
a de 2 moteurs de 1560W (36m?%h) chacun et 2
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords,

coffret électrique et commande

~wwey Kit d'hydromassage a 7 jets compose d'un
] moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie
et raccords, coffret électrique et commande

temporisée

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Set de traverses sous-structure pour l'installation du
bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de

- o béton armé
Set de pieces supplémentaires de réglage et de
renfort de la structure pour le réglage du bassin
avant remplissage
COUVERTURES

& Couverture solaire ALUSUN 400u

La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe
durant la journée et la face aluminisée limite la
profifération des algues

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’axe 125¢m, pour piscine hors-sol de 2,50m a
4,50m de largeur

Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la
couverture protege le bassin des impuretés et de la

@1

— Couverture grise (autres coloris sur demande)
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de

fixation a crochet

o
Pompe de vidange pour couverture & tendeurs.
Pour vider 'eau qui stagne sur la couverture

CHAUFFAGE

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass

- pression acoustique: 19-29dB a 10m!!!

Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux
LAGHETTO® et embouts a visser (1 72”) et 2
vannes supplémentaires

OPTIONEN

Sicherheitsset fir LUXE-Leiter LAGHETTO
Plexiglasplatte, die von Riemen und Haken gehalten
wird und den Zugang zum Pool verhindert

Drehzahlregler fiir 230V-Filterpumpe mit Timer,

kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im
Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
Motoren je 1560W (36m?3/Std) und 2 einstellbaren
Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlisse,
Schaltkasten und Steuerung

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
7 Disen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und

Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter
Steuerung
MONTAGE-ZUBEHOR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des
Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne
Stahlbetonplatte

Satz zusétzlicher baulicher Anpassungs- &
Verstérkungs-Teile zur Anpassung des Beckens
vor dem Befilllen

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400u

Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt
tagstber und die aluminisierte Oberflache begrenzt die
Algenbildung

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshdhe
125cm, flir oberirdische Becken von 2,50m bis
4,50m Breite

Winterabdeckung mit Spannern

Die Abdeckung wird mit elastischen Spannem an
den Flssen befestigt und schitzt das Becken vor
Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf

Anfrage) mit Verstérkungssaum, Osen und
Spannhaken

Entleerungs-Pumpe fir Abdeckung. Um stehendes
Wasser zu entleeren

HEIZUNG

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass

- Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Absperrsystem “LAGHETTO” mit LAGHETTO®-
Schlduchen (1 %2”) und zusétzliche Ventile

CODE

SCDVKS

POREGVIT23011

DVKITNCC040

DVKITIDRO040

CODE

DVC49KITTB

DVCA49KITAL

CODE

COUVSOL4090

ENR120

CODVC49

COHDDVC49

COTPOMP

CODE

PACDURA+10

KITDERLAGH

PRIX/
PREIS

Fr504.-

Fr 469.-

Fr5'820.-

Fr 3'040.-

PRIX/
PREIS

Fr6'190.-

Fr 1°030.-

PRIX/
PREIS

Fr698.-

Fr1120.-

Fr729.-

Fr3145.-

Fr239.-

PRIX/
PREIS

Fr 4350.-

Fr429.-




Dimensions en eau / Wassermasse:

A =5,00m x 10,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B =5,30m x 10,30m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C =6,00m x 11,00m

Bl

KIT PISCINE SCHWIMMBECKENSET
Composé de: Besteht aus:
- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox - Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X - Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X

X=code couleur de la toile intérieure: X=Farbcode der Folie:

BE 2] BE 2]
- Entourage de panneaux en fibre synthétique de couleur Y - Seitenpaneele aus Korbgeflecht Farbe Y

Y=code couleur de 'entourage: Y=Farbcode der Umrandung:

GR=gris BI GR=grau BI
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux - Skimmerset mit Wanddurchfiihrungen und Schlduchen
- systéme de filtration complet selon variante - Komplette Filteranlage je nach variante
- aspirateur de fond manuel - Manuelle Bodensauger Garnitur
- échelle d'accés en inox - Zugangsleiter aus Edelstahl PRIX/
- 2 projecteurs LED - 2 LED-Scheinwerfer CODE PREIS
Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 15m?h Schwimmbeckenset mit 15M?Std. Sandfilteranlage KITDVCS10XY £ hegaq
(pompe 1cv / filtre @600mm contenant 150kg de sable) (Pumpenleistung 1PS / Filter 8600mm mit 150Kg Sandinhalt) SA3D '
- Toile blanche, panneaux gris - Beckenfolie Weiss, Paneele Grau KITDVC510BIGRSA3D
- Toile beige, panneaux gris - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau KITDVC510BEGRSA3D
- Toile blanche, panneaux blancs - Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss KITDVC510BIBISA3D
- Toile beige, panneaux blancs - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss KITDVC510BEBISA3D

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 6-15m*%h  Schwimmbeckenset mit 6-15M?/Std. Sandfilteranlage TS
(pompe 1cv 750W / coffret de régulation de vitesse de pompe et (Pumpenleistung 1PS 750W / Pumpendrehzahlregler und Timer / SA3VSD Fr 26'460.-
minuterie / filtre 2600mm avec vanne TOP contenant 150kg de sable) Filter @600mm mit TOP-Ventil und 150Kg Sand-Inhalt)

- Toile blanche, panneaux gris - Beckenfolie Weiss, Paneele Grau KITDVC510BIGRSA3VSD
- Toile beige, panneaux gris - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau KITDVC510BEGRSA3VSD
- Toile blanche, panneaux blancs - Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss KITDVC510BIBISA3VSD
- Toile beige, panneaux blancs - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss KITDVC510BEEI SA3VSD

Le média filtrant des systemes de filtration & sable n’est pasinclusala  Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
livraison. Nous recommandons '"AFM® dans tous les filtres a sable (21kg  enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
d’AFM® remplacent 25kg de sable) ersetzen 25kg Quarzsand)



OPTIONS

— Kit de sécurité pour échelle LUXE LAGHETTO
Plaque en plexiglas tenue par des sangles et crochets
empéchant I'accés au bassin

Régulateur de vitesse pour pompe de filtration

230V avec minuterie compatible avec tous les
groupe de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)

- Systéme de nage & contre-courant composé
a de 2 moteurs de 1560W (36m?%h) chacun et 2
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords,

coffret électrique et commande

~wwey Kit d'hydromassage a 7 jets compose d'un
] moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie
et raccords, coffret électrique et commande

temporisée

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Set de traverses sous-structure pour l'installation du
bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de

- o béton armé
Set de pieces supplémentaires de réglage et de
renfort de la structure pour le réglage du bassin
avant remplissage
COUVERTURES

& Couverture solaire ALUSUN 400u

La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe
durant la journée et la face aluminisée limite la
profifération des algues

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’axe 125¢m, pour piscine hors-sol de 5,00m de
largeur

Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la
couverture protege le bassin des impuretés et de la

@1

— Couverture grise (autres coloris sur demande)
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de

fixation a crochet

o
Pompe de vidange pour couverture & tendeurs.
Pour vider 'eau qui stagne sur la couverture

CHAUFFAGE

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass

- pression acoustique: 19-29dB a 10m!!!

Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux
LAGHETTO® et embouts a visser (1 72”) et 2
vannes supplémentaires

OPTIONEN

Sicherheitsset fir LUXE-Leiter LAGHETTO
Plexiglasplatte, die von Riemen und Haken gehalten
wird und den Zugang zum Pool verhindert

Drehzahlregler fiir 230V-Filterpumpe mit Timer,

kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im
Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
Motoren je 1560W (36m?3/Std) und 2 einstellbaren
Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlisse,
Schaltkasten und Steuerung

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
7 Disen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und

Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter
Steuerung
MONTAGE-ZUBEHOR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des
Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne
Stahlbetonplatte

Satz zusétzlicher baulicher Anpassungs- &
Verstérkungs-Teile zur Anpassung des Beckens
vor dem Befilllen

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400u

Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt
tagstber und die aluminisierte Oberflache begrenzt die
Algenbildung

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshéhe
125¢m, fiir oberirdische Becken von 5,00m Breite

Winterabdeckung mit Spannern

Die Abdeckung wird mit elastischen Spannem an
den Flssen befestigt und schitzt das Becken vor
Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf

Anfrage) mit Verstérkungssaum, Osen und
Spannhaken

Entleerungs-Pumpe fir Abdeckung. Um stehendes
Wasser zu entleeren

HEIZUNG

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass

- Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Absperrsystem “LAGHETTO” mit LAGHETTO®-
Schlduchen (1 %2”) und zusétzliche Ventile

CODE

SCDVKS

POREGVIT23011

DVKITNCC050

DVKITIDRO050

CODE

DVC510KITTB

DVC510KITAL

CODE

COUVsOL5010

ENR120_5M

CODVC510

COHDDVC510

COTPOMP

CODE

PACDURA+10

KITDERLAGH

PRIX/
PREIS

Fr504.-

Fr 469.-

Fr5890.-

Fr 3'040.-

PRIX/
PREIS

Fr9'410.-

Fr1'166.-

PRIX/
PREIS

Fr934.-

Fr1'185.-

Fr 820.-

Fr4120.-

Fr239.-

PRIX/
PREIS

Fr 4350.-

Fr429.-
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Dimensions en eau / Wassermasse:

A =3,00m x 5,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B =3,30m x 6,10m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C=4,00m x 6,40m

o

KIT PISCINE SCHWIMMBECKENSET
Composé de: Besteht aus:
- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox - Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X - Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X

X=code couleur de Ia toile intérieure: X=Farbcode der Folie:

BE BI BE 2]
- Entourage de panneaux en fibre synthétique avec local technique - Seitenpaneele aus Korbgeflecht mit integriertem

intégré a 'habillage de couleur Y Technikraum Farbe Y

Y=code couleur de 'entourage: Y=Farbcode der Umrandung:

GR=gris BI GR=grau Bl
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux - Skimmerset mit Wanddurchfiihrungen und Schlduchen
- systeme de filtration complet selon variante - Komplette Filteranlage je nach variante
- aspirateur de fond manuel - Manuelle Bodensauger Garnitur
- échelle d’accés en inox - Zugangsleiter aus Edelstahl PRIX/
- 1 projecteur LED - 1 LED-Scheinwerfer CODE PREIS
Kit piscine complet avec systeme de filtration a cartouche Schwimmbeckenset mit 11M?/Std. Kartuschen- KITDVC3SXY £ ey
11mé/h (pompe 3cv / surface filtrante 4,6m?) Filteranlage (Pumpenleistung 3PS / Filterflache 4,6M?) CA11DG :
- Toile blanche, panneaux gris - Beckenfolie Weiss, Paneele Grau KITDVC35BIGRCA11DG
- Toile beige, panneaux gris - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau KITDVC35BEGRCA11DG
- Toile blanche, panneaux blancs - Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss KITDVC35BIBICA11DG
- Toile beige, panneaux blancs - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss KITDVC35BEBICA11DG
Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m%h Schwimmbeckenset mit 10M?*/Std. Sandfilteranlage KITDVO3XY £y waan
(pompe %acv / filtre 2500mm contenant 100kg de sable) (Pumpenleistung %PS / Filter 2500mm mit 100Kg Sandinhalt) SA2DG '
- Toile blanche, panneaux gris - Beckenfolie Weiss, Paneele Grau KITDVC35BIGRSA2DG
- Toile beige, panneaux gris - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau KITDVC35BEGRSA2DG
- Toile blanche, panneaux blancs - Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss KITDVC35BIBISA2DG
- Toile beige, panneaux blancs - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss KITDVC35BEBISA2DG
Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m*%h  Schwimmbeckenset mit 5-10M?/Std. Sandfilteranlage KITDVG35XY
(pompe 3acv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et (Pumpenleistung %PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer saovspg 1 17°350.-
minuterie / filtre 8500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable) | Filter 8500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)
- Toile blanche, panneaux gris - Beckenfolie Weiss, Paneele Grau KITDVC35BIGRSA2VSDG
- Toile beige, panneaux gris - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau KITDVC35BEGRSA2VSDG
- Toile blanche, panneaux blancs - Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss KITDVC35BIBISA2VSDG
- Toile beige, panneaux blancs - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss KITDVC35BEBI SA2VSDG

Le média filtrant des systemes de filtration & sable n’est pasinclusala  Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
livraison. Nous recommandons FAFM® dans tous les filtres & sable (21kg ~ enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
d’AFM® remplacent 25kg de sable) ersetzen 25kg Quarzsand)



OPTIONS

Kit de sécurité pour échelle LUXE LAGHETTO
Plaque en plexiglas tenue par des sangles et crochets
empéchant I'accés au bassin

Régulateur de vitesse pour pompe de filtration

230V avec minuterie compatible avec tous les
groupe de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)

- Systeéme de nage a contre-courant composé
. de 2 moteurs de 1560W (36m?h) chacun et 2
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords,

coffret électrique et commande

sy Kit d'hydromassage a 7 jets composé d'un
] moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie
et raccords, coffret électrique et commande

temporisée

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Set de traverses sous-structure pour l'nstallation du
bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de

" béton arme
Set de pieces supplémentaires de réglage et de
renfort de la structure pour le réglage du bassin
avant remplissage

COUVERTURES

35 Couverture solaire ALUSUN 400y

La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe
durant la journée et la face aluminisée limite la
profifération des algues

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’axe 125¢m, pour piscine hors-sol de 2,50m a
4,50m de largeur

@1

Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la
couverture protege le bassin des impuretés et de la
lumiere

— Couverture grise (autres coloris sur demande)
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de

fixation a crochet

e
Pompe de vidange pour couverture & tendeurs.
Pour vider 'eau qui stagne sur la couverture

CHAUFFAGE

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)

- montage par raccordement direct jusqu’a 11m%h
- pression acoustique: 23-43dB a 10m

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass

- pression acoustique: 19-29dB a 10m!!!

"'!” Capteur solaire SUNNY MAX 8m? (1,22m
_ X 6,30m), pour toutes piscines jusqu'a une
- contenance de 30m?

Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux
LAGHETTO® et embouts a visser (1 12”) et 2
vannes supplémentaires

OPTIONEN

Sicherheitsset fiir LUXE-Leiter LAGHETTO
Plexiglasplatte, die von Riemen und Haken gehalten
wird und den Zugang zum Pool verhindert

Drehzahlregler fiir 230V-Filterpumpe mit Timer,

kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im
Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
Motoren je 1560W (36m?3/Std) und 2 einstellbaren
Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschliisse,
Schaltkasten und Steuerung

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
7 Disen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und

Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter
Steuerung
MONTAGE-ZUBEHOR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des
Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne
Stahlbetonplatte

Satz zusétzlicher baulicher Anpassungs- &
Verstarkungs-Teile zur Anpassung des Beckens
vor dem Befilllen

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400u

Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt
tagsiiber und die aluminisierte Oberflache begrenzt die
Algenbildung

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshdhe
125¢m, fiir oberirdische Becken von 2,50m bis
4,50m Breite

Winterabdeckung mit Spannem

Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an
den Flssen befestigt und schitzt das Becken vor
Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf
Anfrage) mit Verstarkungssaum, Osen und
Spannhaken

Entleerungs-Pumpe fiir Abdeckung. Um stehendes
Wasser zu entleeren

HEIZUNG

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m¥%h
- Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass

- Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m? (1,22M x 6,30M),
fur alle Schwimmbader bis 30M? Inhalt

Absperrsystem “LAGHETTO” mit LAGHETTO®-
Schlduchen (1 %2”) und zusétzliche Ventile

CODE

SCDVKS

POREGVIT23011

DVKITNCC030

DVKITIDRO030

CODE

DVC35KITTB

DVC35KITAL

CODE

COUVSOL3050

ENR120

CODVC35DG

COHDDVC35DG

COTPOMP

CODE

PACDURAV10

PACDURA+10

SM_STD

KITDERLAGH

PRIX/
PREIS

Fr504.-

Fr 469.-

Fr5930.-

Fr3025.-

PRIX/

PREIS

Fr 3'525.-

Fr708.-

PRIX/
PREIS

Fr351.-

Fr1'120.-

Fr536.-

Fr1713.-

Fr239.-

PRIX/
PREIS

Fr 3490.-

Fr 4'350.-

Fr1'122.-

Fr429.-




Dimensions en eau / Wassermasse:

A =3,00m x 6,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B =3,30m x 7,10m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C=4,00mx 7,40m

T
— — L p# ‘
Bl BE H337)
KIT PISCINE SCHWIMMBECKENSET
Composé de: Besteht aus:
- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox - Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X - Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X
X=code couleur de la toile intérieure: X=Farbcode der Folie:
BE 2] BE Bl
- Entourage de panneaux en fibre synthétique avec local technique - Seitenpaneele aus Korbgeflecht mit integriertem
intégré a 'habillage de couleur Y Technikraum Farbe Y
Y=code couleur de I'entourage: Y=Farbcode der Umrandung:
GR=gris BI GR=grau Bl
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux - Skimmerset mit Wanddurchfiihrungen und Schlduchen
- systeme de filtration complet selon variante - Komplette Filteranlage je nach variante
- aspirateur de fond manuel - Manuelle Bodensauger Garnitur
- échelle d’accés en inox - Zugangsleiter aus Edelstahl
1 proj LED 1 LED-Scheinwerf PRIX/
- 1 projecteur - -Scheinwerfer CODE PREIS
Kit piscine complet avec systeme de filtration a cartouche Schwimmbeckenset mit 11M?/Std. Kartuschen- KITOVG36XY 1 40
11mé/h (pompe 3cv / surface filtrante 4,6m?) Filteranlage (Pumpenleistung 3PS / Filterflache 4,6M?) CA11DG :
- Toile blanche, panneaux gris - Beckenfolie Weiss, Paneele Grau KITDVC36BIGRCA11DG
- Toile beige, panneaux gris - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau KITDVC36BEGRCA11DG
- Toile blanche, panneaux blancs - Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss KITDVC36BIBICA11DG
- Toile beige, panneaux blancs - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss KITDVC36BEBICA11DG
Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m%h Schwimmbeckenset mit 10M?*/Std. Sandfilteranlage KITDVC3XY £ yge
(pompe %cv / filtre @500mm contenant 100kg de sable) (Pumpenleistung %PS / Filter 2500mm mit 100Kg Sandinhalt) SA2DG '
- Toile blanche, panneaux gris - Beckenfolie Weiss, Paneele Grau KITDVC36BIGRSA2DG
- Toile beige, panneaux gris - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau KITDVC36BEGRSA2DG
- Toile blanche, panneaux blancs - Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss KITDVC36BIBISA2DG
- Toile beige, panneaux blancs - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss KITDVC36BEBISA2DG
Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m*%h  Schwimmbeckenset mit 5-10M?/Std. Sandfilteranlage KITDVG36XY
(pompe 3acv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et (Pumpenleistung %PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer SA2VSDG Fr 18'480.-
minuterie / filtre 2500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable) / Filter 8§500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)
- Toile blanche, panneaux gris - Beckenfolie Weiss, Paneele Grau KITDVC36BIGRSA2VSDG
- Toile beige, panneaux gris - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau KITDVC36BEGRSA2VSDG
- Toile blanche, panneaux blancs - Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss KITDVC36BIBISA2VSDG
- Toile beige, panneaux blancs - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss KITDVC36BEBI SA2VSDG

Le média filtrant des systemes de filtration & sable n’est pasinclusala  Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
livraison. Nous recommandons '"AFM® dans tous les filtres a sable (21kg  enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
d’AFM® remplacent 25kg de sable) ersetzen 25kg Quarzsand)



OPTIONS

Kit de sécurité pour échelle LUXE LAGHETTO
Plaque en plexiglas tenue par des sangles et crochets
empéchant I'accés au bassin

Régulateur de vitesse pour pompe de filtration

230V avec minuterie compatible avec tous les
groupe de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)

- Systeme de nage a contre-courant composé
a de 2 moteurs de 1560W (36m?3h) chacun et 2
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords,

coffret électrique et commande

~wwy Kit d'hydromassage a 7 jets composé d'un
] moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie
et raccords, coffret électrique et commande

temporisée

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Set de traverses sous-structure pour l'installation du
bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de

" béton armé
Set de pieces supplémentaires de réglage et de
renfort de la structure pour le réglage du bassin
avant remplissage
COUVERTURES

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’axe 125¢m, pour piscine hors-sol de 2,50m a
4,50m de largeur

35 Couverture solaire ALUSUN 400y
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe
Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la
couverture protége le bassin des impuretés et de la

lumiere

durant la journée et la face aluminisée limite la
profifération des algues

— Couverture grise (autres coloris sur demande)
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de

fixation a crochet

.
Pompe de vidange pour couverture a tendeurs.
Pour vider 'eau qui stagne sur la couverture

CHAUFFAGE

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)

- montage par raccordement direct jusqu’a 11m¢h
- pression acoustique: 23-43dB a 10m

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass

- pression acoustique: 19-29dB a 10m!!!

"‘” Capteur solaire SUNNY MAX 8m? (1,22m
_ x6,30m), pour toutes piscines jusqu'a une
- contenance de 30m®

Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux
LAGHETTO® et embouts a visser (1 12”) et 2
vannes supplémentaires

OPTIONEN

Sicherheitsset fir LUXE-Leiter LAGHETTO
Plexiglasplatte, die von Riemen und Haken gehalten
wird und den Zugang zum Pool verhindert

CODE

SCDVKS

Drehzahlregler fiir 230V-Filterpumpe mit Timer,

kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im
Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

POREGVIT23011

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
Motoren je 1560W (36m?3/Std) und 2 einstellbaren
Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschllisse,
Schaltkasten und Steuerung

DVKITNCC030

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
7 Diisen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und
Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter
Steuerung

DVKITIDRO030

MONTAGE-ZUBEHOR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des
Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne
Stahlbetonplatte

CODE

DVC36KITTB

Satz zusétzlicher baulicher Anpassungs- &
Verstérkungs-Teile zur Anpassung des Beckens
vor dem Befilllen

DVC36KITAL

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400y

Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt
tagstiber und die aluminisierte Oberflache begrenzt die
Algenbildung

CODE

COUVSOL3060

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshéhe
125cm, flir oberirdische Becken von 2,50m bis
4,50m Breite

ENR120

Winterabdeckung mit Spannern

Die Abdeckung wird mit elastischen Spannemn an
den Fussen befestigt und schitzt das Becken vor
Verschmutzung und Licht

CODVC36DG

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf
Anfrage) mit Verstarkungssaum, Osen und
Spannhaken

COHDDVC36DG

Entleerungs-Pumpe fiir Abdeckung. Um stehendes

Wasser zu entleeren COTPOMP

HEIZUNG

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m%h
- Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M

CODE

PACDURAV10

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass

- Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m? (1,22M x 6,30M),
fur alle Schwimmbader bis 30M? Inhalt

PACDURA+10

SM_STD

Absperrsystem “LAGHETTO” mit LAGHETTO®-

Schlauchen (1 12”) und zusétzliche Ventile KITDERLAGH

PRIX/
PREIS

Fr504.-

Fr 469.-

Fr5930.-

Fr3025.-

PRIX/

PREIS

Fr4035.-

Fr779.-

PRIX/
PREIS

Fr401.-

Fr1120.-

Fr602.-

Fr 1°930.-

Fr239.-

PRIX/
PREIS

Fr3490.-

Fr 4'350.-

Fr1122.-

Fr429.-
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Dimensions en eau / Wassermasse:

A =3,00m x 7,00m x 1,20m

T.
Dimensions du bassin / Aussenmasse: L

B =3,30m x 8,10m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C=4,00m x 8,40m

KIT PISCINE SCHWIMMBECKENSET
Composé de: Besteht aus:
- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox - Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X - Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X
X=code couleur de Ia toile intérieure: X=Farbcode der Folie:
BE BI BE 2]
- Entourage de panneaux en fibre synthétique avec local technique - Seitenpaneele aus Korbgeflecht mit integriertem
intégré a 'habillage de couleur Y Technikraum Farbe Y
Y=code couleur de I'entourage: Y=Farbcode der Umrandung:
GR=gris BI GR=grau Bl
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux - Skimmerset mit Wanddurchfiihrungen und Schlduchen
- systeme de filtration complet selon variante - Komplette Filteranlage je nach variante
- aspirateur de fond manuel - Manuelle Bodensauger Garnitur
- échelle d’accés en inox - Zugangsleiter aus Edelstahl
- 2 projecteurs LED - 2 LED-Scheinwerfer
Kit piscine complet avec systeme de filtration a cartouche Schwimmbeckenset mit 11M?/Std. Kartuschen-
11m3/h (pompe cv / surface filtrante 4,6m?) Filteranlage (Pumpenleistung 3PS / Filterflache 4,6M?)
- Toile blanche, panneaux gris - Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Toile beige, panneaux gris - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Toile blanche, panneaux blancs - Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss
- Toile beige, panneaux blancs - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m%h Schwimmbeckenset mit 10M?*/Std. Sandfilteranlage

(pompe %acv / filtre 2500mm contenant 100kg de sable) (Pumpenleistung %PS / Filter 2500mm mit 100Kg Sandinhalt)
- Toile blanche, panneaux gris - Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Toile beige, panneaux gris - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau

- Toile blanche, panneaux blancs - Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss

- Toile beige, panneaux blancs - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m*%h  Schwimmbeckenset mit 5-10M?/Std. Sandfilteranlage
(pompe cv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et (Pumpenleistung 3PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer
minuterie / filtre 2500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable) / Filter 8§500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)

- Toile blanche, panneaux gris - Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Toile beige, panneaux gris - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau

- Toile blanche, panneaux blancs - Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss

- Toile beige, panneaux blancs - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Le média filtrant des systemes de filtration & sable n’est pasinclusala  Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
livraison. Nous recommandons '"AFM® dans tous les filtres a sable (21kg  enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
d’AFM® remplacent 25kg de sable) ersetzen 25kg Quarzsand)

PRIX/
CODE PREIS

KITDVC37XY

s Fr19010.-

KITDVC37BIGRCA11DG
KITDVC37BEGRCA11DG
KITDVC37BIBICA11DG
KITDVC37BEBICA11DG

KITDVC37XY i
o Fr19190.-

KITDVC37BIGRSA2DG
KITDVC37BEGRSA2DG
KITDVC37BIBISA2DG
KITDVC37BEBISA2DG

KITDVC37XY
SA2VSDG

Fr19'710.-
KITDVC37BIGRSA2VSDG
KITDVC37BEGRSA2VSDG

KITDVC37BIBISA2VSDG
KITDVC37BEBI SA2VSDG



OPTIONS

Kit de sécurité pour échelle LUXE LAGHETTO
Plaque en plexiglas tenue par des sangles et crochets
empéchant I'accés au bassin

Régulateur de vitesse pour pompe de filtration

230V avec minuterie compatible avec tous les
groupe de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)

- Systeme de nage a contre-courant composé
a de 2 moteurs de 1560W (36m?h) chacun et 2
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords,

coffret électrique et commande

~wwy Kit d'hydromassage a 7 jets composé d'un
] moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie
et raccords, coffret électrique et commande

temporisée

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Set de traverses sous-structure pour l'installation du
bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de

" béton armé
Set de pieces supplémentaires de réglage et de
renfort de la structure pour le réglage du bassin
avant remplissage
COUVERTURES

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’axe 125¢m, pour piscine hors-sol de 2,50m a
4,50m de largeur

3 Couverture solaire ALUSUN 400y
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe
Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la
couverture protége le bassin des impuretés et de la

lumiere

durant la journée et la face aluminisée limite la
profifération des algues

— Couverture grise (autres coloris sur demande)
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de

fixation a crochet

4
Pompe de vidange pour couverture a tendeurs.
Pour vider 'eau qui stagne sur la couverture

CHAUFFAGE

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)

- montage par raccordement direct jusqu’a 11m%h
- pression acoustique: 23-43dB a 10m

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass

- pression acoustique: 19-29dB a 10m!!!

"‘” Capteur solaire SUNNY MAX 8m? (1,22m
_ x6,30m), pour toutes piscines jusqu'a une
- contenance de 30m®

Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux
LAGHETTO® et embouts a visser (1 12”) et 2
vannes supplémentaires

OPTIONEN

Sicherheitsset fir LUXE-Leiter LAGHETTO
Plexiglasplatte, die von Riemen und Haken gehalten
wird und den Zugang zum Pool verhindert

CODE

SCDVKS

Drehzahlregler fiir 230V-Filterpumpe mit Timer,

kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im
Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

POREGVIT23011

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
Motoren je 1560W (36m?3/Std) und 2 einstellbaren
Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschllisse,
Schaltkasten und Steuerung

DVKITNCC030

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
7 Diisen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und
Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter
Steuerung

DVKITIDRO030

MONTAGE-ZUBEHOR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des
Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne
Stahlbetonplatte

CODE

DVC37KITTB

Satz zusétzlicher baulicher Anpassungs- &
Verstérkungs-Teile zur Anpassung des Beckens
vor dem Befilllen

DVC37KITAL

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400u

Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt
tagstiber und die aluminisierte Oberflache begrenzt die
Algenbildung

CODE

COUVSsOL3070

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshéhe
125cm, flir oberirdische Becken von 2,50m bis
4,50m Breite

ENR120

Winterabdeckung mit Spannern

Die Abdeckung wird mit elastischen Spannemn an
den Fussen befestigt und schitzt das Becken vor
Verschmutzung und Licht

CODVC37DG

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf
Anfrage) mit Verstarkungssaum, Osen und
Spannhaken

COHDDVC37DG

Entleerungs-Pumpe fiir Abdeckung. Um stehendes

Wasser zu entleeren COTPOMP

HEIZUNG

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m%h
- Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M

CODE

PACDURAV10

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass

- Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m? (1,22M x 6,30M),
fur alle Schwimmbader bis 30M? Inhalt

PACDURA+10

SM_STD

Absperrsystem “LAGHETTO” mit LAGHETTQO®-

Schlauchen (1 12”) und zusétzliche Ventile KITDERLAGH

PRIX/
PREIS

Fr504.-

Fr 469.-

Fr5930.-

Fr3025.-

PRIX/

PREIS

Fr 4605.-

Fr835.-

PRIX/
PREIS

Fr 450.-

Fr1120.-

Fr690.-

Fr2'320.-

Fr239.-

PRIX/
PREIS

Fr 3490.-

Fr 4'350.-

Fr1122.-

Fr429.-




Dimensions en eau / Wassermasse:

A=4,00m x 8,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B = 4,30m x 9,10m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C=5,00m x 9,40m

T
— — L p# ‘
Bl BE H337)
KIT PISCINE SCHWIMMBECKENSET
Composé de: Besteht aus:
- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox - Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X - Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X
X=code couleur de la toile intérieure: X=Farbcode der Folie:
BE 2] BE Bl
- Entourage de panneaux en fibre synthétique avec local technique - Seitenpaneele aus Korbgeflecht mit integriertem
intégré a 'habillage de couleur Y Technikraum Farbe Y
Y=code couleur de I'entourage: Y=Farbcode der Umrandung:
GR=gris BI GR=grau Bl
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux - Skimmerset mit Wanddurchfiihrungen und Schlduchen
- systeme de filtration complet selon variante - Komplette Filteranlage je nach variante
- aspirateur de fond manuel - Manuelle Bodensauger Garnitur
- échelle d’accés en inox - Zugangsleiter aus Edelstahl
2 proj LED 2 LED-Scheinwerf PRIX/
- 2 projecteurs - -Scheinwerfer CODE PREIS
Kit piscine complet avec systeme de filtration a cartouche Schwimmbeckenset mit 11M?/Std. Kartuschen- KITOVC48XY £ 5o
11mé/h (pompe 3cv / surface filtrante 4,6m?) Filteranlage (Pumpenleistung 3PS / Filterflache 4,6M?) CA11DG :
- Toile blanche, panneaux gris - Beckenfolie Weiss, Paneele Grau KITDVC48BIGRCA11DG
- Toile beige, panneaux gris - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau KITDVC48BEGRCA11DG
- Toile blanche, panneaux blancs - Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss KITDVC48BIBICA11DG
- Toile beige, panneaux blancs - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss KITDVC48BEBICA11DG
Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m%h Schwimmbeckenset mit 10M?*/Std. Sandfilteranlage KITDVCA8XY o poe
(pompe %cv / filtre @500mm contenant 100kg de sable) (Pumpenleistung %PS / Filter 2500mm mit 100Kg Sandinhalt) SA2DG '
- Toile blanche, panneaux gris - Beckenfolie Weiss, Paneele Grau KITDVC48BIGRSA2DG
- Toile beige, panneaux gris - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau KITDVC48BEGRSA2DG
- Toile blanche, panneaux blancs - Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss KITDVC48BIBISA2DG
- Toile beige, panneaux blancs - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss KITDVC48BEBISA2DG
Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m*%h  Schwimmbeckenset mit 5-10M?/Std. Sandfilteranlage KITDVOA8XY
(pompe 3acv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et (Pumpenleistung %PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer SA2VSDG Fr23'020.-
minuterie / filtre 2500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable) / Filter 8§500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)
- Toile blanche, panneaux gris - Beckenfolie Weiss, Paneele Grau KITDVC48BIGRSA2VSDG
- Toile beige, panneaux gris - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau KITDVC48BEGRSA2VSDG
- Toile blanche, panneaux blancs - Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss KITDVC48BIBISA2VSDG
- Toile beige, panneaux blancs - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss KITDVC48BEBI SA2VSDG

Le média filtrant des systemes de filtration & sable n’est pasinclusala  Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
livraison. Nous recommandons '"AFM® dans tous les filtres a sable (21kg  enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
d’AFM® remplacent 25kg de sable) ersetzen 25kg Quarzsand)



OPTIONS

Kit de sécurité pour échelle LUXE LAGHETTO
Plaque en plexiglas tenue par des sangles et crochets
empéchant I'accés au bassin

Régulateur de vitesse pour pompe de filtration

230V avec minuterie compatible avec tous les
groupe de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)

- Systeme de nage a contre-courant composé
a de 2 moteurs de 1560W (36m?3h) chacun et 2
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords,

coffret électrique et commande

~wwy Kit d'hydromassage a 7 jets composé d'un
] moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie
et raccords, coffret électrique et commande

temporisée

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Set de traverses sous-structure pour l'installation du
bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de

" béton armé
Set de pieces supplémentaires de réglage et de
renfort de la structure pour le réglage du bassin
avant remplissage
COUVERTURES

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’axe 125¢m, pour piscine hors-sol de 2,50m a
4,50m de largeur

35 Couverture solaire ALUSUN 400y
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe
Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la
couverture protége le bassin des impuretés et de la

lumiere

durant la journée et la face aluminisée limite la
profifération des algues

— Couverture grise (autres coloris sur demande)
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de

fixation a crochet

.
Pompe de vidange pour couverture a tendeurs.
Pour vider 'eau qui stagne sur la couverture

CHAUFFAGE

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)

- montage par raccordement direct jusqu’a 11m¢h
- pression acoustique: 23-43dB a 10m

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass

- pression acoustique: 19-29dB a 10m!!!

"‘” Capteur solaire SUNNY MAX 8m? (1,22m
_ x6,30m), pour toutes piscines jusqu'a une
- contenance de 30m®

Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux
LAGHETTO® et embouts a visser (1 12”) et 2
vannes supplémentaires

OPTIONEN

Sicherheitsset fir LUXE-Leiter LAGHETTO
Plexiglasplatte, die von Riemen und Haken gehalten
wird und den Zugang zum Pool verhindert

Drehzahlregler fiir 230V-Filterpumpe mit Timer,

kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im
Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
Motoren je 1560W (36m?3/Std) und 2 einstellbaren
Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschllisse,
Schaltkasten und Steuerung

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
7 Diisen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und

Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter
Steuerung
MONTAGE-ZUBEHOR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des
Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne
Stahlbetonplatte

Satz zusétzlicher baulicher Anpassungs- &
Verstérkungs-Teile zur Anpassung des Beckens
vor dem Befilllen

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400y

Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt
tagstiber und die aluminisierte Oberflache begrenzt die
Algenbildung

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshéhe
125cm, flir oberirdische Becken von 2,50m bis
4,50m Breite

Winterabdeckung mit Spannern

Die Abdeckung wird mit elastischen Spannemn an
den Fussen befestigt und schitzt das Becken vor
Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf
Anfrage) mit Verstarkungssaum, Osen und
Spannhaken

Entleerungs-Pumpe fiir Abdeckung. Um stehendes
Wasser zu entleeren

HEIZUNG

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m%h
- Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass

- Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m? (1,22M x 6,30M),
fur alle Schwimmbader bis 30M? Inhalt

Absperrsystem “‘LAGHETTO” mit LAGHETTO®-
Schlauchen (1 12”) und zusétzliche Ventile

CODE

SCDVKS

POREGVIT23011

DVKITNCC040

DVKITIDRO040

CODE

DVC48KITTB

DVC48KITAL

CODE

COUVSsOL4080

ENR120

CODVC48DG

COHDDVC48DG

COTPOMP

CODE

PACDURAV10

PACDURA+10

SM_STD

KITDERLAGH

PRIX/
PREIS

Fr504.-

Fr 469.-

Fr5820.-

Fr 3'040.-

PRIX/

PREIS

Fr 5'620.-

Fr 960.-

PRIX/
PREIS

Fr632.-

Fr1120.-

Fr741.-

Fr 3'065.-

Fr239.-

PRIX/
PREIS

Fr3490.-

Fr 4'350.-

Fr1122.-

Fr429.-




Dimensions en eau / Wassermasse:

A=4,00m x 9,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B = 4,30m x 10,10m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C =5,00m x 10,40m

KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox

- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X
X=code couleur de la toile intérieure:
BE BI

- Entourage de panneaux en fibre synthétique avec local technique

intégré & I'habillage de couleur Y
Y=code couleur de 'entourage:
GR=gris BI
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux
- systéme de filtration complet selon variante
- aspirateur de fond manuel
- échelle d'accés en inox
- 2 projecteurs LED

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 15m%h

(pompe 1cv / filtre @600mm contenant 150kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris

- Toile beige, panneaux gris

- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 6-15m%h

(pompe 1cv 750W / coffret de régulation de vitesse de pompe et

minuterie / filtre 2600mm avec vanne TOP contenant 150kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris

- Toile beige, panneaux gris

- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Le média filtrant des systemes de filtration & sable n’est pas inclus a la
livraison. Nous recommandons 'AFM® dans tous les filtres a sable (21kg

d’AFM® remplacent 25kg de sable)

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:
- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X
X=Farbcode der Folie:
BE Bl
- Seitenpaneele aus Korbgeflecht mit integriertem
Technikraum Farbe Y
Y=Farbcode der Umrandung:
GR=grau Bl
- Skimmerset mit Wanddurchfiihrungen und Schlduchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Zugangsleiter aus Edelstahl
- 2 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit 15M%Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 1PS / Filter @600mm mit 150Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset mit 6-15M°%/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 1PS 750W / Pumpendrehzahlregler und Timer /
Filter @600mm mit TOP-Ventil und 150Kg Sand-Inhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
ersetzen 25kg Quarzsand)

AR

PRIX/
CODE PREIS

KITDVC49XY

s Fras010-

KITDVC49BIGRSA3DG
KITDVC49BEGRSA3DG
KITDVC49BIBISA3DG
KITDVC49BEBISA3DG

KITDVC49XY

sasvepg 1 25'630.-

KITDVC49BIGRSA3VSDG
KITDVC49BEGRSA3VSDG

KITDVC49BIBISA3VSDG
KITDVC49BEBI SA3VSDG



OPTIONS

— Kit de sécurité pour échelle LUXE LAGHETTO
Plaque en plexiglas tenue par des sangles et crochets
empéchant I'accés au bassin

Régulateur de vitesse pour pompe de filtration

230V avec minuterie compatible avec tous les
groupe de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)

- Systéme de nage & contre-courant composé
a de 2 moteurs de 1560W (36m?%h) chacun et 2
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords,

coffret électrique et commande

~wwey Kit d'hydromassage a 7 jets compose d'un
] moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie
et raccords, coffret électrique et commande

temporisée

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Set de traverses sous-structure pour l'installation du
bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de

- o béton armé
Set de pieces supplémentaires de réglage et de
renfort de la structure pour le réglage du bassin
avant remplissage
COUVERTURES

& Couverture solaire ALUSUN 400u

La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe
durant la journée et la face aluminisée limite la
profifération des algues

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’axe 125¢m, pour piscine hors-sol de 2,50m a
4,50m de largeur

Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la
couverture protege le bassin des impuretés et de la

@1

— Couverture grise (autres coloris sur demande)
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de

fixation a crochet

o
Pompe de vidange pour couverture & tendeurs.
Pour vider 'eau qui stagne sur la couverture

CHAUFFAGE

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass

- pression acoustique: 19-29dB a 10m!!!

Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux
LAGHETTO® et embouts a visser (1 72”) et 2
vannes supplémentaires

OPTIONEN

Sicherheitsset fir LUXE-Leiter LAGHETTO
Plexiglasplatte, die von Riemen und Haken gehalten
wird und den Zugang zum Pool verhindert

Drehzahlregler fiir 230V-Filterpumpe mit Timer,

kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im
Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
Motoren je 1560W (36m?3/Std) und 2 einstellbaren
Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlisse,
Schaltkasten und Steuerung

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
7 Disen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und

Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter
Steuerung
MONTAGE-ZUBEHOR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des
Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne
Stahlbetonplatte

Satz zusétzlicher baulicher Anpassungs- &
Verstérkungs-Teile zur Anpassung des Beckens
vor dem Befilllen

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400u

Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt
tagstber und die aluminisierte Oberflache begrenzt die
Algenbildung

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshdhe
125cm, flir oberirdische Becken von 2,50m bis
4,50m Breite

Winterabdeckung mit Spannern

Die Abdeckung wird mit elastischen Spannem an
den Flssen befestigt und schitzt das Becken vor
Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf

Anfrage) mit Verstérkungssaum, Osen und
Spannhaken

Entleerungs-Pumpe fir Abdeckung. Um stehendes
Wasser zu entleeren

HEIZUNG

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass

- Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Absperrsystem “LAGHETTO” mit LAGHETTO®-
Schlduchen (1 %2”) und zusétzliche Ventile

CODE

SCDVKS

POREGVIT23011

DVKITNCC040

DVKITIDRO040

CODE

DVC49KITTB

DVCA49KITAL

CODE

COUVSOL4090

ENR120

CODVC49DG

COHDDVC49DG

COTPOMP

CODE

PACDURA+10

KITDERLAGH

PRIX/
PREIS

Fr504.-

Fr 469.-

Fr5'820.-

Fr 3'040.-

PRIX/
PREIS

Fr6'190.-

Fr 1°030.-

PRIX/
PREIS

Fr698.-

Fr1120.-

Fr777.-

Fr 3'340.-

Fr239.-

PRIX/
PREIS

Fr 4350.-

Fr429.-
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Dimensions en eau / Wassermasse:

A =2,00m x 4,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B =2,40m x 4,40m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C=3,00m x 5,00m

KIT PISCINE SCHWIMMBECKENSET
Composé de: Besteht aus:
- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox - Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X - Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X

X=code couleur de la toile intérieure: X=Farbcode der Folie:

BE Bl BE 2]
- Margelle supérieure en bois reconstitué couleur café - Obere Umrandung aus rekonstituiertem Holz
- Portes-panneaux en bois montés sur des vis de réglage pour la - Bretter Auf Justierschrauben montierte Plattenhalter zur

fixation d’un habillage autre que standard befestigung einer anderen als der Standardverkleidung
- Sans panneaux d’habillage périphériques - Ohne Verkleidung
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux - Skimmerset mit Wanddurchfiihrungen und Schlduchen
- systéme de filtration complet selon variante - Komplette Filteranlage je nach variante
- aspirateur de fond manuel - Manuelle Bodensauger Garnitur
- échelle de sécurité avec marches rabattables - Sicherheitsleiter mit aufklappbaren Tritten PRIX/
- 1 projecteur LED - 1 LED-Scheinwerfer CODE PREIS
Kit piscine complet avec systéme de filtration a cartouche Schwimmbeckenset mit 11M?/Std. Kartuschen- KITDVO24XCA 4 ey
11m?%/h (pompe %cv / surface filtrante 4,6m?) Filteranlage (Pumpenleistung 3PS / Filterflache 4,6M?) CA1IN '
- Toile blanche, panneaux café - Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun KITDVC24BICACA11N
- Toile beige, panneaux café - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun KITDVC24BECACA11N
Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 6m*h Schwimmbeckenset mit 6M?/Std. Sandfilteranlage KITOVC24XCA £y hiany
(pompe Yacv / filtre 2400mm contenant 75kg de sable) (Pumpenleistung %2PS / Filter 2400mm mit 75Kg Sandinhalt) SAIN '
- Toile blanche, panneaux café - Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffegbraun KITDVC24BICASAIN
- Toile beige, panneaux café - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun KITDVC24BECASAIN
Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m%h Schwimmbeckenset mit 10M%Std. Sandfilteranlage KITDVC24XCA ¢ 4 ueay
(pompe %cv / filtre @500mm contenant 100kg de sable) (Pumpenleistung %PS / Filter 2500mm mit 100Kg Sandinhalt) SA2N '
- Toile blanche, panneaux café - Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun KITDVC24BICASA2N
- Toile beige, panneaux café - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun KITDVC24BECASA2N

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m*%h  Schwimmbeckenset mit 5-10M?/Std. Sandfilteranlage e

(pompe %cv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et (Pumpenleistung %PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer SAZVSN Fr 11°050.-
minuterie / filtre 2500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable) / Filter 8§500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)

- Toile blanche, panneaux café - Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun KITDVC24BICASATVSN
- Toile beige, panneaux café - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun KITDVC24BECASA1VSN

Le média filtrant des systemes de filtration & sable n’est pasinclus ala  Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
livraison. Nous recommandons '"AFM® dans tous les filtres a sable (21kg  enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
d’AFM® remplacent 25kg de sable) ersetzen 25kg Quarzsand)



OPTIONS

Régulateur de vitesse pour pompe de filtration
230V avec minuterie compatible avec tous les
groupe de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)

- Systéme de nage a contre-courant composé
a de 2 moteurs de 1560W (36m?/h) chacun et 2
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords,

coffret électrique et commande

~wwey Kit d'hydromassage a 7 jets compose d'un
| moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie
et raccords, coffret électrique et commande

temporisée

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Set de traverses sous-structure pour l'installation du
bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de
béton armé

_—
Set de pieces supplémentaires de réglage et de
renfort de la structure pour le réglage du bassin
avant remplissage
COUVERTURES

= Couverture solaire ALUSUN 400u

La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe
durant la journée et la face aluminisée limite la
profifération des algues

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’axe 125¢cm, pour piscine hors-sol de 2,50m a
4,50m de largeur

Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la
couverture protege le bassin des impuretés et de la

@1

— Couverture grise (autres coloris sur demande)
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de

fixation a crochet

.

Pompe de vidange pour couverture a tendeurs.
Pour vider 'eau qui stagne sur la couverture

CHAUFFAGE

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)

- montage par raccordement direct jusqu’a 11m¢h
- pression acoustique: 23-43dB a 10m

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass

- pression acoustique: 19-29dB a 10m!!!

"'!” Capteur solaire SUNNY MAX 8m? (1,22m

X 6,30m), pour toutes piscines jusqu’a une
- contenance de 30m°

Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux
LAGHETTO® et embouts a visser (1 12”) et 2
vannes supplémentaires

OPTIONEN

Drehzahlregler fiir 230V-Filterpumpe mit Timer,

kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im
Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
Motoren je 1560W (36m?3/Std) und 2 einstellbaren
Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlisse,
Schaltkasten und Steuerung

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
7 Diisen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und

Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter
Steuerung
MONTAGE-ZUBEHOR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des
Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne
Stahlbetonplatte

Satz zusétzlicher baulicher Anpassungs- &
Verstérkungs-Teile zur Anpassung des Beckens
vor dem Befilllen

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400y

Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt
tagstber und die aluminisierte Oberflache begrenzt die
Algenbildung

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshéhe
125cm, flir oberirdische Becken von 2,50m bis
4,50m Breite

Winterabdeckung mit Spannern

Die Abdeckung wird mit elastischen Spannemn an
den Flssen befestigt und schitzt das Becken vor
Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf
Anfrage) mit Verstarkungssaum, Osen und
Spannhaken

Entleerungs-Pumpe fiir Abdeckung. Um stehendes
Wasser zu entleeren

HEIZUNG

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m%h
- Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass

- Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m2 (1,22M x 6,30M),
fur alle Schwimmbader bis 30M? Inhalt

Absperrsystem “LAGHETTO” mit LAGHETTO®-
Schlauchen (1 %2”) und zusétzliche Ventile

PRIX/

CODE PREIS
POREGVIT23011 Fr 469.-
Non disponible
Nicht erhaltlich
Non disponible
Nicht erhéltlich
PRIX/
CODE PREIS
Non disponible
Nicht erhaltlich
DVC24KITAL Fr 585.-
PRIX/
CODE PREIS
COUVS0L2040 Fr 307.-
ENR120  Fr1'120.-
CODVC24 Fr 342.-
COHDDVC24 Fr 987.-
COTPOMP Fr 239.-
PRIX/
CODE PREIS
PACDURAV10  Fr3490.-
PACDURA+10  Fr 4°350.-
SM_STD  Fr1’122.-
KITDERLAGH Fr 429.-




Dimensions en eau / Wassermasse:

A=2,00m x 5,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B =2,40m x 5,40m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C =3,00m x 6,00m

KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox

- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X
X=code couleur de la toile intérieure:
BE Bl

- Margelle supérieure en bois reconstitué couleur café

- Portes-panneaux en bois montés sur des vis de réglage pour la
fixation d’un habillage autre que standard

- Sans panneaux d’habillage périphériques

- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux

- systéme de filtration complet selon variante

- aspirateur de fond manuel

- échelle de sécurité avec marches rabattables

- 1 projecteur LED

Kit piscine complet avec systeme de filtration a cartouche
11m?%/h (pompe %cv / surface filtrante 4,6m?)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 6m*h
(pompe Y2cv / filtre @400mm contenant 75kg de sable)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m%h
(pompe %cv / filtre @500mm contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m%h
(pompe %4cv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et
minuterie / filtre 2500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café

Le média filtrant des systemes de filtration & sable n’est pas inclus a la
livraison. Nous recommandons '"AFM® dans tous les filtres a sable (21kg
d’AFM® remplacent 25kg de sable)

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X

X=Farbcode der Folie:
BE BI

- Obere Umrandung aus rekonstituiertem Holz
- Bretter Auf Justierschrauben montierte Plattenhalter zur
befestigung einer anderen als der Standardverkleidung

- Ohne Verkleidung

- Skimmerset mit Wanddurchfiihrungen und Schlduchen
- Komplette Filteranlage je nach variante

- Manuelle Bodensauger Garnitur

- Sicherheitsleiter mit aufklappbaren Tritten

- 1 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit 11M?/Std. Kartuschen-
Filteranlage (Pumpenleistung %PS / Filterflache 4,6M?)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun

Schwimmbeckenset mit 6M?/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung %2PS / Filter 2400mm mit 75Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffegbraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun

Schwimmbeckenset mit 10M%Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 3PS / Filter 2500mm mit 100Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun

Schwimmbeckenset mit 5-10M°%/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 3PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer
/ Filter 8500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
ersetzen 25kg Quarzsand)

BE

PRIX/
CODE PREIS

KITDVC25XCA )
25w Fr11080-

KITDVC25BICACA11N
KITDVC25BECACATIN

KITDVC25XCA

oau  Fritieo-

KITDVC25BICASAIN
KITDVC25BECASATN

KITDVC25XCA

ooy Fr11260-

KITDVC25BICASA2N
KITDVC25BECASA2N

KITDVC25XCA

ooy Fr 11780

KITDVC25BICASATVSN
KITDVC25BECASA1VSN



OPTIONS
Régulateur de vitesse pour pompe de filtration

230V avec minuterie compatible avec tous les
groupe de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)

- Systéme de nage a contre-courant composé
. de 2 moteurs de 1560W (36m%h) chacun et 2
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords,

coffret électrique et commande

“weqy Kit dhydromassage a 7 jets composé d’un
] moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie
et raccords, coffret électrique et commande

temporisée

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Set de traverses sous-structure pour l'installation du
bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de

p— béton armé
Set de pieces supplémentaires de réglage et de
renfort de la structure pour le réglage du bassin
avant remplissage
COUVERTURES

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’axe 125¢cm, pour piscine hors-sol de 2,50m a
4,50m de largeur

38 Couverture solaire ALUSUN 400u
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe
Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la
couverture protege le bassin des impuretés et de la

lumiére

durant la journée et la face aluminisée limite la
profifération des algues

— Couverture grise (autres coloris sur demande)
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de

fixation a crochet

e
Pompe de vidange pour couverture a tendeurs.
Pour vider 'eau qui stagne sur la couverture

CHAUFFAGE

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)

- montage par raccordement direct jusqu’a 11m¢h
- pression acoustique: 23-43dB a 10m

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass

- pression acoustique: 19-29dB a 10m!!!

“"‘” Capteur solaire SUNNY MAX 8m? (1,22m
_ X 6,30m), pour toutes piscines jusqu’a une
- contenance de 30m°

Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux
LAGHETTO® et embouts a visser (1 12”) et 2
vannes supplémentaires

OPTIONEN

Drehzahlregler fiir 230V-Filterpumpe mit Timer,

kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im
Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
Motoren je 1560W (36m?/Std) und 2 einstellbaren
Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlisse,
Schaltkasten und Steuerung

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
7 Disen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und

Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter
Steuerung
MONTAGE-ZUBEHOR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des
Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne
Stahlbetonplatte

Satz zuséatzlicher baulicher Anpassungs- &
Verstérkungs-Teile zur Anpassung des Beckens
vor dem Befilllen

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400y

Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt
tagsiiber und die aluminisierte Oberflache begrenzt die
Algenbildung

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshéhe
125cm, flir oberirdische Becken von 2,50m bis
4,50m Breite

Winterabdeckung mit Spannermn

Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an
den Flssen befestigt und schitzt das Becken vor
Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf
Anfrage) mit Verstarkungssaum, Osen und
Spannhaken

Entleerungs-Pumpe fir Abdeckung. Um stehendes
Wasser zu entleeren

HEIZUNG

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m%h
- Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass

- Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m? (1,22M x 6,30M),
fir alle Schwimmbader bis 30M® Inhalt

Absperrsystem “LAGHETTO” mit LAGHETTO®-
Schlduchen (1 %2”) und zusétzliche Ventile

PRIX/

CODE PREIS
POREGVIT23011 Fr 469.-
Non disponible
Nicht erhaltlich
Non disponible
Nicht erhaltlich

PRIX/

CODE PREIS
Non disponible
Nicht erhéltlich
DVC25KITAL Fr 654.-
PRIX/

CODE PREIS
COUVS0L2050 Fr 327.-
ENR120  Fr 1'120.-
CODVC25 Fr 360.-
COHDDVC25  Fr 1'236.-
COTPOMP Fr 239.-
PRIX/

CODE PREIS
PACDURAV10  Fr3490.-
PACDURA+10  Fr 4°350.-

SM_STD  Fr1'122.-

KITDERLAGH Fr429.-




Dimensions en eau / Wassermasse:

A =3,00m x 5,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B = 3,40m x 5,40m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C=4,00m x 6,00m

KIT PISCINE SCHWIMMBECKENSET

Composé de: Besteht aus:

- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox - Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X - Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X

X=code couleur de Ia toile intérieure: X=Farbcode der Folie:

BE BI BE BI
- Margelle supérieure en bois reconstitué couleur café - Obere Umrandung aus rekonstituiertem Holz
- Portes-panneaux en bois montés sur des vis de réglage pour la - Bretter Auf Justierschrauben montierte Plattenhalter zur

fixation d’un habillage autre que standard befestigung einer anderen als der Standardverkleidung
- Sans panneaux d’habillage périphériques - Ohne Verkleidung
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux - Skimmerset mit Wanddurchfiihrungen und Schlduchen
- systeme de filtration complet selon variante - Komplette Filteranlage je nach variante
- aspirateur de fond manuel - Manuelle Bodensauger Garnitur
- échelle de sécurité avec marches rabattables - Sicherheitsleiter mit aufklappbaren Tritten PRIX/
- 1 projecteur LED - 1 LED-Scheinwerfer CODE PREIS
Kit piscine complet avec systeme de filtration a cartouche Schwimmbeckenset mit 11M?/Std. Kartuschen- KITDVCBSXCA £y 11801
11mé/h (pompe 3cv / surface filtrante 4,6m?) Filteranlage (Pumpenleistung 3PS / Filterflache 4,6M?) CATIN :
- Toile blanche, panneaux café - Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun KITDVC35BICACA11N
- Toile beige, panneaux café - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun KITDVC35BECACAT TN
Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m%h Schwimmbeckenset mit 10M?*/Std. Sandfilteranlage KITDVG3SXCA 4570
(pompe %cv / filtre @500mm contenant 100kg de sable) (Pumpenleistung %PS / Filter 2500mm mit 100Kg Sandinhalt) SA2N '
- Toile blanche, panneaux café - Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun KITDVC35BICASA2N
- Toile beige, panneaux café - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun KITDVC35BECASA2N
Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m*%h  Schwimmbeckenset mit 5-10M?/Std. Sandfilteranlage KITDVC35XCA
(pompe 3acv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et (Pumpenleistung %PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer SAZVSN Fr12'590.-
minuterie / filtre 2500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable) / Filter 8§500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)
- Toile blanche, panneaux café - Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun KITDVC35BICASATVSN
- Toile beige, panneaux café - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun KITDVC35BECASATVSN

Le média filtrant des systemes de filtration & sable n’est pasinclus ala  Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
livraison. Nous recommandons '"AFM® dans tous les filtres a sable (21kg  enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
d’AFM® remplacent 25kg de sable) ersetzen 25kg Quarzsand)



OPTIONS

Régulateur de vitesse pour pompe de filtration
230V avec minuterie compatible avec tous les
groupe de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)

Systéme de nage a contre-courant composé

de 2 moteurs de 1560W (36m?/h) chacun et 2
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords,
coffret électrique et commande

ATTENTION: une modification de 'habillage est
nécessaire pour installer les buses de refoulement

vy Kit d'hydromassage a 7 jets composé d'un
| moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie
et raccords, coffret électrique et commande

temporisée

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Set de traverses sous-structure pour l'installation du
bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de

" béton armé
Set de pieces supplémentaires de réglage et de
renfort de la structure pour le réglage du bassin
avant remplissage
COUVERTURES

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’axe 125¢m, pour piscine hors-sol de 2,50m a
4,50m de largeur

3 Couverture solaire ALUSUN 400y
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe
Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la
couverture protége le bassin des impuretés et de la

lumiere

durant la journée et la face aluminisée limite la
profifération des algues

— Couverture grise (autres coloris sur demande)
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de

fixation a crochet

.
Pompe de vidange pour couverture a tendeurs.
Pour vider 'eau qui stagne sur la couverture

CHAUFFAGE

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)

- montage par raccordement direct jusqu’a 11m%h
- pression acoustique: 23-43dB a 10m

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass

- pression acoustique: 19-29dB a 10m!!!

"‘” Capteur solaire SUNNY MAX 8m? (1,22m
_ X 6,30m), pour toutes piscines jusqu’a une
- contenance de 30m?

Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux
LAGHETTO® et embouts a visser (1 12”) et 2
vannes supplémentaires

OPTIONEN

Drehzahlregler fiir 230V-Filterpumpe mit Timer,

kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im
Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

CODE

POREGVIT23011

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
Motoren je 1560W (36m?3/Std) und 2 einstellbaren
Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlisse,
Schaltkasten und Steuerung.

ACHTUNG: Zum Einbau der Riicklaufdisen ist
eine Modifikation der Umrandung erforderlich!

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
7 Diisen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und
Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter
Steuerung

DVKITNCC030

DVKITIDRO030

MONTAGE-ZUBEHOR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des
Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne
Stahlbetonplatte

CODE

DVC35KITTB

Satz zusétzlicher baulicher Anpassungs- &
Verstérkungs-Teile zur Anpassung des Beckens
vor dem Befilllen

DVC35KITAL

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400y

Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt
tagstiber und die aluminisierte Oberflache begrenzt die
Algenbildung

CODE

COUVSOL3050

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshéhe
125cm, flir oberirdische Becken von 2,50m bis
4,50m Breite

ENR120

Winterabdeckung mit Spannern

Die Abdeckung wird mit elastischen Spannermn an
den Flssen befestigt und schitzt das Becken vor
Verschmutzung und Licht

CODVC35

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf
Anfrage) mit Verstarkungssaum, Osen und
Spannhaken

COHDDVC35

Entleerungs-Pumpe fiir Abdeckung. Um stehendes

Wasser zu entleeren COTPOMP

HEIZUNG

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m%h
- Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M

CODE

PACDURAV10

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass

- Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m? (1,22M x 6,30M),
fir alle Schwimmbader bis 30M? Inhalt

PACDURA+10

SM_STD

Absperrsystem “LAGHETTO” mit LAGHETTO®-

Schlauchen (1 %2”) und zusétzliche Ventile KITDERLAGH

PRIX/
PREIS

Fr 469.-

Fr5930.-

Fr3025.-

PRIX/

PREIS

Fr 3525.-

Fr708.-

PRIX/
PREIS

Fr 351.-

Fr1120.-

Fr392.-

Fr 1'561.-

Fr239.-

PRIX/
PREIS

Fr 3490.-

Fr 4'350.-

Fr1122.-

Fr429.-




Dimensions en eau / Wassermasse:

A =3,00m x 6,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B =3,40m x 6,40m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C=4,00m x 7,00m

KIT PISCINE SCHWIMMBECKENSET
Composé de: Besteht aus:
- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox - Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X - Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X

X=code couleur de la toile intérieure: X=Farbcode der Folie:

BE BI BE Bl
- Margelle supérieure en bois reconstitué couleur café - Obere Umrandung aus rekonstituiertem Holz
- Portes-panneaux en bois montés sur des vis de réglage pour la - Bretter Auf Justierschrauben montierte Plattenhalter zur

fixation d’'un habillage autre que standard befestigung einer anderen als der Standardverkleidung
- Sans panneaux d’habillage périphériques - Ohne Verkleidung
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux - Skimmerset mit Wanddurchfiihrungen und Schlduchen
- systeme de filtration complet selon variante - Komplette Filteranlage je nach variante
- aspirateur de fond manuel - Manuelle Bodensauger Garnitur
- échelle de sécurité avec marches rabattables - Sicherheitsleiter mit aufklappbaren Tritten PRIX/
- 1 projecteur LED - 1 LED-Scheinwerfer CODE PREIS
Kit piscine complet avec systéme de filtration a cartouche Schwimmbeckenset mit 11M?/Std. Kartuschen- KITDVCBBXCA £ 4o
11m?%h (pompe %cv / surface filtrante 4,6m?) Filteranlage (Pumpenleistung 3PS / Filterflache 4,6M?) CA1IN '
- Toile blanche, panneaux café - Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun KITDVC36BICACA11N
- Toile beige, panneaux café - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun KITDVC36BECACATIN
Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m%h Schwimmbeckenset mit 10M%Std. Sandfilteranlage KITDVC36XCA ¢ 45701
(pompe %acv / filtre 2500mm contenant 100kg de sable) (Pumpenleistung %PS / Filter 2500mm mit 100Kg Sandinhalt) SA2N '
- Toile blanche, panneaux café - Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun KITDVC36BICASA2N
- Toile beige, panneaux café - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun KITDVC36BECASA2N

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m*%h  Schwimmbeckenset mit 5-10M?/Std. Sandfilteranlage KITDVC36XCA
(pompe %cv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et (Pumpenleistung 3PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer SAZVSN Fr 13'300.-
minuterie / filtre 2500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable) / Filter 8§500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)

- Toile blanche, panneaux café - Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun KITDVC36BICASATVSN
- Toile beige, panneaux café - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun KITDVC36BECASA1VSN

Le média filtrant des systémes de filtration & sable n'est pas inclus ala  Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
livraison. Nous recommandons '"AFM® dans tous les filtres a sable (21kg  enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
d’AFM® remplacent 25kg de sable) ersetzen 25kg Quarzsand)



OPTIONS

Régulateur de vitesse pour pompe de filtration
230V avec minuterie compatible avec tous les
groupe de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)

Systéme de nage a contre-courant composé

de 2 moteurs de 1560W (36m?/h) chacun et 2
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords,
coffret électrique et commande

ATTENTION: une modification de 'habillage est
nécessaire pour installer les buses de refoulement

vy Kit d'hydromassage a 7 jets composé d'un
| moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie
et raccords, coffret électrique et commande

temporisée

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Set de traverses sous-structure pour l'installation du
bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de

" béton armé
Set de pieces supplémentaires de réglage et de
renfort de la structure pour le réglage du bassin
avant remplissage
COUVERTURES

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’axe 125¢m, pour piscine hors-sol de 2,50m a
4,50m de largeur

3 Couverture solaire ALUSUN 400y
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe
Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la
couverture protége le bassin des impuretés et de la

lumiere

durant la journée et la face aluminisée limite la
profifération des algues

— Couverture grise (autres coloris sur demande)
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de

fixation a crochet

.
Pompe de vidange pour couverture a tendeurs.
Pour vider 'eau qui stagne sur la couverture

CHAUFFAGE

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)

- montage par raccordement direct jusqu’a 11m%h
- pression acoustique: 23-43dB a 10m

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass

- pression acoustique: 19-29dB a 10m!!!

"‘” Capteur solaire SUNNY MAX 8m? (1,22m
_ X 6,30m), pour toutes piscines jusqu’a une
- contenance de 30m?

Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux
LAGHETTO® et embouts a visser (1 12”) et 2
vannes supplémentaires

OPTIONEN

Drehzahlregler fiir 230V-Filterpumpe mit Timer,

kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im
Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

CODE

POREGVIT23011

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
Motoren je 1560W (36m?3/Std) und 2 einstellbaren
Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlisse,
Schaltkasten und Steuerung.

ACHTUNG: Zum Einbau der Riicklaufdisen ist
eine Modifikation der Umrandung erforderlich!

DVKITNCC030

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
7 Diisen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und
Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter
Steuerung

DVKITIDRO030

MONTAGE-ZUBEHOR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des
Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne
Stahlbetonplatte

CODE

DVC36KITTB

Satz zusétzlicher baulicher Anpassungs- &
Verstérkungs-Teile zur Anpassung des Beckens
vor dem Befilllen

DVC36KITAL

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400y

Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt
tagstiber und die aluminisierte Oberflache begrenzt die
Algenbildung

CODE

COUVSOL3060

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshéhe
125cm, flir oberirdische Becken von 2,50m bis
4,50m Breite

ENR120

Winterabdeckung mit Spannern

Die Abdeckung wird mit elastischen Spannermn an
den Flssen befestigt und schitzt das Becken vor
Verschmutzung und Licht

CODVC36

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf
Anfrage) mit Verstarkungssaum, Osen und
Spannhaken

COHDDVC36

Entleerungs-Pumpe fiir Abdeckung. Um stehendes

Wasser zu entleeren COTPOMP

HEIZUNG

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m%h
- Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M

CODE

PACDURAV10

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass

- Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m? (1,22M x 6,30M),
fir alle Schwimmbader bis 30M? Inhalt

PACDURA+10

SM_STD

Absperrsystem “LAGHETTO” mit LAGHETTO®-

Schlauchen (1 %2”) und zusétzliche Ventile KITDERLAGH

PRIX/
PREIS

Fr 469.-

Fr5930.-

Fr3025.-

PRIX/

PREIS

Fr4035.-

Fr779.-

PRIX/
PREIS

Fr401.-

Fr1120.-

Fr413.-

Fr1778.-

Fr239.-

PRIX/
PREIS

Fr 3490.-

Fr 4'350.-

Fr1122.-

Fr429.-




Dimensions en eau / Wassermasse:

A =3,00m x 7,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B =3,40m x 7,40m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C=4,00m x 8,00m

KIT PISCINE SCHWIMMBECKENSET
Composé de: Besteht aus:
- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox - Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X - Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X

X=code couleur de Ia toile intérieure: X=Farbcode der Folie:

BE BI BE Bl
- Margelle supérieure en bois reconstitué couleur café - Obere Umrandung aus rekonstituiertem Holz
- Portes-panneaux en bois montés sur des vis de réglage pour la - Bretter Auf Justierschrauben montierte Plattenhalter zur

fixation d’un habillage autre que standard befestigung einer anderen als der Standardverkleidung
- Sans panneaux d’habillage périphériques - Ohne Verkleidung
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux - Skimmerset mit Wanddurchfiihrungen und Schlduchen
- systeme de filtration complet selon variante - Komplette Filteranlage je nach variante
- aspirateur de fond manuel - Manuelle Bodensauger Garnitur
- échelle de sécurité avec marches rabattables - Sicherheitsleiter mit aufklappbaren Tritten

2 projecteurs LED 2 LED-Scheinwerf PRIX/
- 2 projecteurs - -Scheinwerfer CODE PREIS
Kit piscine complet avec systeme de filtration a cartouche Schwimmbeckenset mit 11M?/Std. Kartuschen- KITOVCBTXCA £y 3iag
11mé/h (pompe 3cv / surface filtrante 4,6m?) Filteranlage (Pumpenleistung 3PS / Filterflache 4,6M?) CATIN :
- Toile blanche, panneaux café - Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun KITDVC37BICACA11N
- Toile beige, panneaux café - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun KITDVC37BECACAT N
Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m%h Schwimmbeckenset mit 10M?*/Std. Sandfilteranlage KITDVGSTXCA ey
(pompe %cv / filtre @500mm contenant 100kg de sable) (Pumpenleistung %PS / Filter 2500mm mit 100Kg Sandinhalt) SA2N '
- Toile blanche, panneaux café - Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun KITDVC37BICASA2N
- Toile beige, panneaux café - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun KITDVC37BECASA2N
Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m*%h  Schwimmbeckenset mit 5-10M?/Std. Sandfilteranlage KITDVC37XCA
(pompe Jacv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et (Pumpenleistung %PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer saoven  Fr14080.-
minuterie / filtre 2500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable) / Filter 8§500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)
- Toile blanche, panneaux café - Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun KITDVC37BICASATVSN
- Toile beige, panneaux café - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun KITDVC37BECASATVSN

Le média filtrant des systemes de filtration & sable n’est pasinclus ala  Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
livraison. Nous recommandons '"AFM® dans tous les filtres a sable (21kg  enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
d’AFM® remplacent 25kg de sable) ersetzen 25kg Quarzsand)



OPTIONS

Régulateur de vitesse pour pompe de filtration
230V avec minuterie compatible avec tous les
groupe de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)

Systéme de nage a contre-courant composé

de 2 moteurs de 1560W (36m%h) chacun et 2
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords,
coffret électrique et commande

ATTENTION: une modification de I'habillage est
nécessaire pour installer les buses de refoulement

“wey Kit dhydromassage a 7 jets composé d’un
] moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie
et raccords, coffret électrique et commande

temporisée

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Set de traverses sous-structure pour l'installation du
bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de

p— béton armé
Set de pieces supplémentaires de réglage et de
renfort de la structure pour le réglage du bassin
avant remplissage
COUVERTURES

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’axe 125¢cm, pour piscine hors-sol de 2,50m a
4,50m de largeur

38 Couverture solaire ALUSUN 400u
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe
Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la
couverture protege le bassin des impuretés et de la

lumiére

durant la journée et la face aluminisée limite la
profifération des algues

— Couverture grise (autres coloris sur demande)
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de

fixation a crochet

e
Pompe de vidange pour couverture a tendeurs.
Pour vider 'eau qui stagne sur la couverture

CHAUFFAGE

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)

- montage par raccordement direct jusqu’a 11m¢h
- pression acoustique: 23-43dB a 10m

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass

- pression acoustique: 19-29dB a 10m!!!

“"‘” Capteur solaire SUNNY MAX 8m? (1,22m
_ X 6,30m), pour toutes piscines jusqu’a une
- contenance de 30m°

Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux
LAGHETTO® et embouts a visser (1 12”) et 2
vannes supplémentaires

OPTIONEN

Drehzahlregler fiir 230V-Filterpumpe mit Timer,

kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im
Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

CODE

POREGVIT23011

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
Motoren je 1560W (36m?/Std) und 2 einstellbaren
Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlisse,
Schaltkasten und Steuerung.

ACHTUNG: Zum Einbau der Rucklaufdisen ist
eine Modifikation der Umrandung erforderlich!

DVKITNCC030

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
7 Disen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und
Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter
Steuerung

DVKITIDRO030

MONTAGE-ZUBEHOR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des
Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne
Stahlbetonplatte

CODE

DVC37KITTB

Satz zuséatzlicher baulicher Anpassungs- &
Verstérkungs-Teile zur Anpassung des Beckens
vor dem Befilllen

DVC37KITAL

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400y

Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt
tagsiiber und die aluminisierte Oberflache begrenzt die
Algenbildung

CODE

COUVSOL3070

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshéhe
125cm, flir oberirdische Becken von 2,50m bis
4,50m Breite

ENR120

Winterabdeckung mit Spannermn

Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an
den Flssen befestigt und schitzt das Becken vor
Verschmutzung und Licht

CODVC37

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf
Anfrage) mit Verstarkungssaum, Osen und
Spannhaken

COHDDVC37

Entleerungs-Pumpe fir Abdeckung. Um stehendes

Wasser zu entleeren COTPOMP

HEIZUNG

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m%h
- Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M

CODE

PACDURAV10

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass

- Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m? (1,22M x 6,30M),
fir alle Schwimmbader bis 30M® Inhalt

PACDURA+10

SM_STD

Absperrsystem “LAGHETTO” mit LAGHETTO®-

Schlduchen (1 %2”) und zusétzliche Ventile KITDERLAGH

PRIX/
PREIS

Fr 469.-

Fr5930.-

Fr3025.-

PRIX/

PREIS

Fr4605.-

Fr835.-

PRIX/
PREIS

Fr 450.-

Fr1120.-

Fr 453.-

Fr2170.-

Fr239.-

PRIX/
PREIS

Fr 3490.-

Fr 4'350.-

Fr1'122.-

Fr429.-




Dimensions en eau / Wassermasse:

A=4,00mx8,00mx120m g

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B =4,40m x 8,40m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C=5,00m x 9,00m

Bl  BE

KIT PISCINE SCHWIMMBECKENSET
Composé de: Besteht aus:
- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox - Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X - Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X

X=code couleur de Ia toile intérieure: X=Farbcode der Folie:

BE BI BE Bl
- Margelle supérieure en bois reconstitué couleur café - Obere Umrandung aus rekonstituiertem Holz
- Portes-panneaux en bois montés sur des vis de réglage pour la - Bretter Auf Justierschrauben montierte Plattenhalter zur

fixation d’un habillage autre que standard befestigung einer anderen als der Standardverkleidung
- Sans panneaux d’habillage périphériques - Ohne Verkleidung
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux - Skimmerset mit Wanddurchfiihrungen und Schlduchen
- systéme de filtration complet selon variante - Komplette Filteranlage je nach variante
- aspirateur de fond manuel - Manuelle Bodensauger Garnitur
- échelle de sécurité avec marches rabattables - Sicherheitsleiter mit aufklappbaren Tritten

2 projecteurs LED 2 LED-Scheinwerf PRIX/
- 2 projecteurs - -Scheinwerfer CODE PREIS
Kit piscine complet avec systeme de filtration a cartouche Schwimmbeckenset mit 11M?/Std. Kartuschen- KITDVC4BXCA £y pqan
11mé/h (pompe 3cv / surface filtrante 4,6m?) Filteranlage (Pumpenleistung 3PS / Filterflache 4,6M?) CATIN :
- Toile blanche, panneaux café - Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun KITDVC48BICACA11N
- Toile beige, panneaux café - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun KITDVC48BECACA1 1N
Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m%h Schwimmbeckenset mit 10M?*/Std. Sandfilteranlage KITDVCABXCA 4 sy
(pompe %cv / filtre @500mm contenant 100kg de sable) (Pumpenleistung %PS / Filter 2500mm mit 100Kg Sandinhalt) SA2N '
- Toile blanche, panneaux café - Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun KITDVC48BICASA2N
- Toile beige, panneaux café - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun KITDVC48BECASA2N
Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m%h  Schwimmbeckenset mit 5-10M?%/Std. Sandfilteranlage KITDVGABXCA
(pompe 3acv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et (Pumpenleistung %PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer SAZVSN Fr 15'880.-
minuterie / filtre 2500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable) / Filter 8§500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)
- Toile blanche, panneaux café - Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun KITDVC48BICASATVSN
- Toile beige, panneaux café - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun KITDVCA48BECASATVSN

Le média filtrant des systemes de filtration & sable n’est pasinclus ala  Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
livraison. Nous recommandons '"AFM® dans tous les filtres a sable (21kg  enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
d’AFM® remplacent 25kg de sable) ersetzen 25kg Quarzsand)



OPTIONS

Régulateur de vitesse pour pompe de filtration
230V avec minuterie compatible avec tous les
groupe de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)

Systéme de nage a contre-courant composé

de 2 moteurs de 1560W (36m?/h) chacun et 2
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords,
coffret électrique et commande

ATTENTION: une modification de 'habillage est
nécessaire pour installer les buses de refoulement

vy Kit d'hydromassage a 7 jets composé d'un
| moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie
et raccords, coffret électrique et commande

temporisée

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Set de traverses sous-structure pour l'installation du
bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de

" béton armé
Set de pieces supplémentaires de réglage et de
renfort de la structure pour le réglage du bassin
avant remplissage
COUVERTURES

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’axe 125¢m, pour piscine hors-sol de 2,50m a
4,50m de largeur

3 Couverture solaire ALUSUN 400y
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe
Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la
couverture protége le bassin des impuretés et de la

lumiere

durant la journée et la face aluminisée limite la
profifération des algues

— Couverture grise (autres coloris sur demande)
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de

fixation a crochet

.
Pompe de vidange pour couverture a tendeurs.
Pour vider 'eau qui stagne sur la couverture

CHAUFFAGE

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)

- montage par raccordement direct jusqu’a 11m%h
- pression acoustique: 23-43dB a 10m

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass

- pression acoustique: 19-29dB a 10m!!!

"‘” Capteur solaire SUNNY MAX 8m? (1,22m
_ X 6,30m), pour toutes piscines jusqu’a une
- contenance de 30m?

Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux
LAGHETTO® et embouts a visser (1 12”) et 2
vannes supplémentaires

OPTIONEN

Drehzahlregler fiir 230V-Filterpumpe mit Timer,

kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im
Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

CODE

POREGVIT23011

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
Motoren je 1560W (36m?3/Std) und 2 einstellbaren
Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlisse,
Schaltkasten und Steuerung.

ACHTUNG: Zum Einbau der Riicklaufdisen ist
eine Modifikation der Umrandung erforderlich!

DVKITNCC040

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
7 Diisen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und
Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter
Steuerung

DVKITIDRO040

MONTAGE-ZUBEHOR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des
Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne
Stahlbetonplatte

CODE

DVC48KITTB

Satz zusétzlicher baulicher Anpassungs- &
Verstérkungs-Teile zur Anpassung des Beckens
vor dem Befilllen

DVC48KITAL

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400y

Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt
tagstiber und die aluminisierte Oberflache begrenzt die
Algenbildung

CODE

COUVSOL4080

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshéhe
125cm, flir oberirdische Becken von 2,50m bis
4,50m Breite

ENR120

Winterabdeckung mit Spannern

Die Abdeckung wird mit elastischen Spannermn an
den Flssen befestigt und schitzt das Becken vor
Verschmutzung und Licht

CODVC48

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf
Anfrage) mit Verstarkungssaum, Osen und
Spannhaken

COHDDVC48

Entleerungs-Pumpe fiir Abdeckung. Um stehendes

Wasser zu entleeren COTPOMP

HEIZUNG

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m%h
- Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M

CODE

PACDURAV10

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass

- Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m? (1,22M x 6,30M),
fir alle Schwimmbader bis 30M? Inhalt

PACDURA+10

SM_STD

Absperrsystem “LAGHETTO” mit LAGHETTO®-

Schlauchen (1 %2”) und zusétzliche Ventile KITDERLAGH

PRIX/
PREIS

Fr 469.-

Fr5820.-

Fr 3040.-

PRIX/

PREIS

Fr 5620.-

Fr 960.-

PRIX/
PREIS

Fr632.-

Fr1120.-

Fr 566.-

Fr2'875.-

Fr239.-

PRIX/
PREIS

Fr 3490.-

Fr 4'350.-

Fr1122.-

Fr429.-
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Dimensions en eau / Wassermasse:

A =4,00m x 9,00m x 1,20m E

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B =4,40m x 9,40m x 1,30m |

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C=5,00m x 10,00m -

KIT PISCINE SCHWIMMBECKENSET
Composé de: Besteht aus:
- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox - Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X - Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X

X=code couleur de la toile intérieure: X=Farbcode der Folie:

BE Bl BE Bl
- Margelle supérieure en bois reconstitué couleur café - Obere Umrandung aus rekonstituiertem Holz
- Portes-panneaux en bois montés sur des vis de réglage pour la - Bretter Auf Justierschrauben montierte Plattenhalter zur

fixation d’un habillage autre que standard befestigung einer anderen als der Standardverkleidung
- Sans panneaux d’habillage périphériques - Ohne Verkleidung
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux - Skimmerset mit Wanddurchflihrungen und Schlduchen
- systéme de filtration complet selon variante - Komplette Filteranlage je nach variante
- aspirateur de fond manuel - Manuelle Bodensauger Garnitur
- échelle de sécurité avec marches rabattables - Sicherheitsleiter mit aufklappbaren Tritten PRIX/
- 2 projecteurs LED - 2 LED-Scheinwerfer CODE PREIS
Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 15m%h Schwimmbeckenset mit 15M%Std. Sandfilteranlage KITDVC49XCA ¢ 42001
(pompe 1cv / filtre @500mm contenant 150kg de sable) (Pumpenleistung 1PS / Filter 8600mm mit 150Kg Sandinhalt) SA3N '
- Toile blanche, panneaux café - Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun KITDVC49BICASA3N
- Toile beige, panneaux café - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun KITDVC49BECASA3N

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 6-15m%h  Schwimmbeckenset mit 6-15M°%Std. Sandfilteranlage e
(pompe 1cv 750W / coffret de régulation de vitesse de pompe et (Pumpenleistung 1PS 750W / Pumpendrehzahlregler und Timer / SA3VSN Fr 17'600.-
minuterie / filtre 600mm avec vanne TOP contenant 150kg de sable) Filter 9600mm mit TOP-Ventil und 150Kg Sand-Inhalt)

- Toile blanche, panneaux café - Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun KITDVC49BICASA3VSN
- Toile beige, panneaux café - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun KITDVC49BECASA3VSN

Le média filtrant des systemes de filtration & sable n’est pasinclus ala  Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
livraison. Nous recommandons '"AFM® dans tous les filtres a sable (21kg  enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
d’AFM® remplacent 25kg de sable) ersetzen 25kg Quarzsand)



OPTIONS

Régulateur de vitesse pour pompe de filtration
230V avec minuterie compatible avec tous les
groupe de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)

Systéme de nage & contre-courant composé

de 2 moteurs de 1560W (36m?/h) chacun et 2
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords,
coffret électrique et commande

ATTENTION: une modification de 'habillage est
nécessaire pour installer les buses de refoulement

vy Kit d'hydromassage a 7 jets composé d'un
)] moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie
et raccords, coffret électrique et commande

temporisée

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Set de traverses sous-structure pour linstallation du
bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de

—— béton armé
Set de pieces supplémentaires de réglage et de
renfort de la structure pour le réglage du bassin
avant remplissage

COUVERTURES

@1

& Couverture solaire ALUSUN 400u

La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe
durant la journée et la face aluminisée limite la
profifération des algues

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’axe 125cm, pour piscine hors-sol de 2,50m a
4,50m de largeur

Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la
couverture protege le bassin des impuretés et de la
lumiere

— Couverture grise (autres coloris sur demande)
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de

fixation a crochet

v
Pompe de vidange pour couverture a tendeurs.
Pour vider 'eau qui stagne sur la couverture

CHAUFFAGE

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass

- pression acoustique: 19-29dB a 10m!!!

Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux
LAGHETTO® et embouts a visser (1 12”) et 2
vannes supplémentaires

OPTIONEN

Drehzahlregler fur 230V-Filterpumpe mit Timer,

kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im
Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
Motoren je 1560W (36m?3/Std) und 2 einstellbaren
Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschliisse,
Schaltkasten und Steuerung.

ACHTUNG: Zum Einbau der Riicklaufdisen ist
eine Modifikation der Umrandung erforderlich!

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
7 Disen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und

Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter
Steuerung
MONTAGE-ZUBEHOR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des
Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne
Stahlbetonplatte

Satz zusétzlicher baulicher Anpassungs- &
Verstarkungs-Teile zur Anpassung des Beckens
vor dem Befilllen

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400y

Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt
tagstber und die aluminisierte Oberfléche begrenzt die
Algenbildung

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshéhe
125¢m, flir oberirdische Becken von 2,50m bis
4,50m Breite

Winterabdeckung mit Spannern

Die Abdeckung wird mit elastischen Spannemn an
den Flssen befestigt und schitzt das Becken vor
Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf

Anfrage) mit Verstarkungssaum, Osen und
Spannhaken

Entleerungs-Pumpe fir Abdeckung. Um stehendes
Wasser zu entleeren

HEIZUNG

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass

- Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Absperrsystem “LAGHETTO” mit LAGHETTO®-
Schlduchen (1 12”) und zusétzliche Ventile

CODE

POREGVIT23011

DVKITNCC040

DVKITIDRO040

CODE

DVC49KITTB

DVCA49KITAL

CODE

COUVSOL4090

ENR120

CODVC49

COHDDVC49

COTPOMP

CODE

PACDURA+10

KITDERLAGH

PRIX/
PREIS

Fr 469.-

Fr 5'820.-

Fr 3040.-

PRIX/
PREIS

Fr6'190.-

Fr1°030.-

PRIX/
PREIS

Fr698.-

Fr1120.-

Fr729.-

Fr3145.-

Fr239.-

PRIX/
PREIS

Fr 4'350.-

Fr429.-
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Dimensions en eau / Wassermasse:

A =5,00m x 10,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B =5,40m x 10,40m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C =6,00m x 11,00m

KIT PISCINE SCHWIMMBECKENSET
Composé de: Besteht aus:
- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox - Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X - Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X

X=code couleur de la toile intérieure: X=Farbcode der Folie:

BE Bl BE Bl
- Margelle supérieure en bois reconstitué couleur café - Obere Umrandung aus rekonstituiertem Holz
- Portes-panneaux en bois montés sur des vis de réglage pour la - Bretter Auf Justierschrauben montierte Plattenhalter zur

fixation d’un habillage autre que standard befestigung einer anderen als der Standardverkleidung
- Sans panneaux d’habillage périphériques - Ohne Verkleidung
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux - Skimmerset mit Wanddurchflihrungen und Schlduchen
- systéme de filtration complet selon variante - Komplette Filteranlage je nach variante
- aspirateur de fond manuel - Manuelle Bodensauger Garnitur
- échelle de sécurité avec marches rabattables - Sicherheitsleiter mit aufklappbaren Tritten PRIX/
- 2 projecteurs LED - 2 LED-Scheinwerfer CODE PREIS
Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 15m3h Schwimmbeckenset mit 15M3/Std. Sandfilteranlage KITDVCS10XCA £ 4 auaar
(pompe 1cv / filtre @500mm contenant 150kg de sable) (Pumpenleistung 1PS / Filter 8600mm mit 150Kg Sandinhalt) SA3N '
- Toile blanche, panneaux café - Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun KITDVC510BICASA3N
- Toile beige, panneaux café - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun KITDVC510BECASA3N

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 6-15m%h  Schwimmbeckenset mit 6-15M°%Std. Sandfilteranlage T
(pompe 1cv 750W / coffret de régulation de vitesse de pompe et (Pumpenleistung 1PS 750W / Pumpendrehzahlregler und Timer / SA3VSN Fr19'380.-
minuterie / filtre 600mm avec vanne TOP contenant 150kg de sable) Filter 9600mm mit TOP-Ventil und 150Kg Sand-Inhalt)

- Toile blanche, panneaux café - Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun KITDVC510BICASA3VSN
- Toile beige, panneaux café - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun KITDVC510BECASA3VSN

Le média filtrant des systémes de filtration & sable n'est pas inclus ala  Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
livraison. Nous recommandons 'AFM® dans tous les filtres a sable (21kg  enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
d’AFM® remplacent 25kg de sable) ersetzen 25kg Quarzsand)



OPTIONS

Régulateur de vitesse pour pompe de filtration
230V avec minuterie compatible avec tous les
groupe de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)

- Systéme de nage & contre-courant composé
a de 2 moteurs de 1560W (36m?h) chacun et 2
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords,

coffret électrique et commande

> Kit d’hydromassage a 7 jets composé d'un
)] moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie
et raccords, coffret électrique et commande

temporisée

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Set de traverses sous-structure pour linstallation du
bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de

" béton armé
Set de pieces supplémentaires de réglage et de
renfort de la structure pour le réglage du bassin
avant remplissage
COUVERTURES

Couverture solaire ALUSUN 400y

La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe
durant la journée et la face aluminisée limite la
profifération des algues

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’axe 125¢cm, pour piscine hors-sol de 5,00m de
largeur

Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la
couverture protege le bassin des impuretés et de la

@1

— Couverture grise (autres coloris sur demande)
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de

fixation a crochet

" *f 1
Pompe de vidange pour couverture a tendeurs.
Pour vider 'eau qui stagne sur la couverture

CHAUFFAGE

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass

- pression acoustique: 19-29dB a 10m!!!

Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux
LAGHETTO® et embouts a visser (1 12”) et 2
vannes supplémentaires

OPTIONEN

Drehzahlregler fur 230V-Filterpumpe mit Timer,

kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im
Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
Motoren je 1560W (36m?3/Std) und 2 einstellbaren
Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschliisse,
Schaltkasten und Steuerung.

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
7 Disen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und

Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter
Steuerung
MONTAGE-ZUBEHOR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des
Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne
Stahlbetonplatte

Satz zusétzlicher baulicher Anpassungs- &
Verstarkungs-Teile zur Anpassung des Beckens
vor dem Befilllen

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400y

Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt
tagstber und die aluminisierte Oberfléche begrenzt die
Algenbildung

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshéhe
125cm, flir oberirdische Becken von 5,00m Breite

Winterabdeckung mit Spannern

Die Abdeckung wird mit elastischen Spannemn an
den Flssen befestigt und schitzt das Becken vor
Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf

Anfrage) mit Verstarkungssaum, Osen und
Spannhaken

Entleerungs-Pumpe fir Abdeckung. Um stehendes
Wasser zu entleeren

HEIZUNG

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass

- Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Absperrsystem “LAGHETTO” mit LAGHETTO®-
Schlduchen (1 12”) und zusétzliche Ventile

CODE

POREGVIT23011

DVKITIDRO050

CODE

DVC510KITTB

DVC510KITAL

CODE

COUVSOL5010

ENR120_5M

CODVC510

COHDDVC510

COTPOMP

CODE

PACDURA+10

KITDERLAGH

PRIX/
PREIS

Fr 469.-

Non disponible
Nicht erhaltlich

Fr 3040.-

PRIX/
PREIS

Fr9'410.-

Fr1'166.-

PRIX/
PREIS

Fr934.-

Fr1185.-

Fr 820.-

Fr4120.-

Fr239.-

PRIX/
PREIS

Fr 4'350.-

Fr429.-
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PISCINE
SCHWIMMBAD

SABLE
SAND

STRUCTURE
STRUKTUR

Cette sous-structure métalligue permet le montage
d’une piscine LAGHETTQO® DolceVita sur un simple sol
stabilisé sans réalisation d’une dalle de béton armé.

Diese Struktur erlaubt die Montage eines DolceVita-
Beckens auf stabilisiertem Boden ohne Betonboden.
Der Abstand zwischen Boden und Becken wird mit Sand

armé.

acier inox.

ACCESSOIRES

Sous-structure pour DVC24. Set de traverses et renforts pour
une installation sur un terrain meuble sans dalle de béton.

Sous-structure pour DVC25. Set de traverses et renforts pour
une installation sur un terrain meuble sans dalle de béton.

Sous-structure pour DVC35. Set de traverses et renforts pour
une installation sur un terrain meuble sans dalle de béton.

Sous-structure pour DVC36. Set de traverses et renforts pour
une installation sur un terrain meuble sans dalle de béton.

Sous-structure pour DVC37. Set de traverses et renforts pour
une installation sur un terrain meuble sans dalle de béton.

Sous-structure pour DVC48. Set de traverses et renforts pour
une installation sur un terrain meuble sans dalle de béton.

Sous-structure pour DVC49. Set de traverses et renforts pour
une installation sur un terrain meuble sans dalle de béton.

Sous-structure pour DVC510. Set de traverses et renforts pour
une installation sur un terrain meuble sans dalle de béton.

L’épaisseur de la structure est comblée par du sable.

Tres pratique dans les zones non constructibles ou
lorsqu’il est impossible de réaliser une dalle de béton

La structure est faite d’acier zingué et la visserie est en

kompensiert.

Chromstahl-Verschraubung.

Sehr praktisch in Zonen ohne Bauland oder wenn die
Realisierung einer Betonplatte nicht mdéglich ist.

Diese Struktur besteht aus verzinktem Stahl mit einer

= PRIX/
ZUBEHOR CODE PREIS
Unterstruktur fur DVC24. Satz Quertrager und Verstérkungen DvCoakiTTe  Non disponible
zur Installation auf weichem Untergrund ohne Betonplatte. Nicht erhatlich
Unterstruktur fiir DVC25. Satz Quertrager und Verstarkungen DveaskTr  Non disponible
zur Installation auf weichem Untergrund ohne Betonplatte. Nicht erhattlich
Unterstruktgr fir DVC?S. Satz Quertrager und Verstarkungen DVC35KITTR Fr 3/505.-
zur Installation auf weichem Untergrund ohne Betonplatte.
Unterstruktgr fir DVC?S. Satz Quertrager und Verstarkungen DVC36KITTB Fr 4035.-
zur Installation auf weichem Untergrund ohne Betonplatte.
Unterstruktqr fir DVC§7. Satz Quertrager und Verstarkungen DVC37KITTS Fr 4605.-
zur Installation auf weichem Untergrund ohne Betonplatte.
Unterstruktgr fir DVC!}B. Satz Quertréger und Verstarkungen ST Fr 5'620.-
zur Installation auf weichem Untergrund ohne Betonplatte.
Unterstruktur fir DVCA9. Satz Quertrager und Verstrkungen DVCA9KITTB Fr6'190.-
zur Installation auf weichem Untergrund ohne Betonplatte.
Unterstruktur fir DVC510. Satz Quertrager und Verstarkungen ST Fr 9'410.-

zur Installation auf weichem Untergrund ohne Betonplatte.



Le kit est composé d’éléments en acier inoxydable AISI
304 avec visserie.

Il évite les tassements (désalignements) de la structure
DolceVita durant la phase de remplissage du bassin
(phénoméne normal).

- Le kit ne permet pas faire des réglages une fois la
piscine remplie.

- Le montage du kit de fixation et d’alignement est
compatible avec la structure renforcée de DolceVita

r N

Das Set besteht aus AISI 304 Inoxstahl-Elementen,
inklusive Schraubenset.

Wahrend dem Fillvorgang des Beckens ist eine
Abflachung oder eventuelle Fehlausrichtung immer
maoglich (eine normale Erscheinung). Dies kann mittels
dieses Sets vermieden werden.

- Bei vollem Becken sind nachtragliche Verstellungen
nicht mehr maéglich.

- Das Befestigungs- und Ausrichtungs-Kit und die
verstarkte Struktur der DolceVita-Schwimmbecken ab

produite des 2014.

ACCESSOIRES

Set de piéces supplémentaires de réglage et de renfort de la
structure pour piscine DVC24

Set de pieces supplémentaires de réglage et de renfort de la
structure pour piscine DVC25

Set de piéces supplémentaires de réglage et de renfort de la
structure pour piscine DVC35

Set de pieces supplémentaires de réglage et de renfort de la
structure pour piscine DVC36

Set de pieces supplémentaires de réglage et de renfort de la
structure pour piscine DVC37

Set de piéces supplémentaires de réglage et de renfort de la
structure pour piscine DVC48

Set de piéces supplémentaires de réglage et de renfort de la
structure pour piscine DVC49

Set de pieces supplémentaires de réglage et de renfort de la
structure pour piscine DVC510

Jahrgang 2014 sind miteinander vereinbar.

ZUBEHOR

Schwimmbadstruktur DVC24
Schwimmbadstruktur DVC25
Schwimmbadstruktur DVC35
Schwimmbadstruktur DVC36
Schwimmbadstruktur DVC37
Schwimmbadstruktur DVC48

Schwimmbadstruktur DVC49

PRIX/

CODE PREIS
Satz zuséatzlicher Einstell- und Verstéarkungsteile fir die DVG2KITAL Fr585.-
Satz zusatzlicher Einstell- und Verstarkungsteile fir die DVC2SKITAL Fr654.-
Satz zusétzlicher Einstell- und Verstéarkungsteile fir die DVC3SKITAL Fr708.-
Satz zusétzlicher Einstell- und Verstéarkungsteile fir die ST Fr779.-
Satz zusétzlicher Einstell- und Verstéarkungsteile fiir die DVCS7KITAL Fr 835.-
Satz zusétzlicher Einstell- und Verstérkungsteile fir die DVGASKITAL Fr 960.-
Satz zusétzlicher Einstell- und Verstarkungsteile fiir die DVCASKITAL Fr 1030.-
Satz zusétzlicher Einstell- und Verstéarkungsteile fir die DVCS1OKITAL Fr 1'166.-

Schwimmbadstruktur DVC510




Nage a contre-courant

e 2 moteurs 1,3kW
* 2 buses de refoulement orientables
« crépines d’aspiration et tubulure

»  coffret électrique et commande

* tubulure et vannes a coller sur place

Gegenstromanlage

+ 2x1,3kW Motoren

+ 2 einstellbare Forderdiisen
+  Saugsiebe und Schlauche

« Schaltkasten und Steuerung

ACCESSOIRES

Systéme de nage a contre-courant composé de 2 moteurs de
1560W (36m?3/h) chacun et 2 hydro-jets orientables, tubulure,
vannes, raccords, coffret électrique et commande

»  Schlauche und Ventile erden vor Ort geklebt

max 3.5 mt
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- PRIX/
ZUBEHOR CODE PREIS
Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2 Motoren
je 1560W (36m%Std) und 2 einstellbaren Hydro-Jets, DVKITNGC030  Fr 5'930.-

Verrohrung, Ventilen, Anschliisse, Schaltkasten und
Steuerung



